BLOGK-PROJEKT d.0.0.

2a arhitekturu i prostorno planiranje
KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR

tel.:023/492-080, fax.:023/492-088, e-mail: block-projekti@optinet.hr

PROSTORNI PLAN
UREDENJA OPCINE

KUKLJICA

IZMJENE | DOPUNE 2018.

"Sluzbeni glasnik Opcine Kukljica" br. 02/18

Nositelj izrade : Opc¢ina Kukljica
Izradivac: BLOCK-PROJEKT d.o.0., Zadar
Direktor : Zeliko Predovan dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.

Strucni tim :  Stephen Tony Br€i¢ dipl.ing.pr.pl..i urb.
Ivan Sutlovi¢ dipl.ing.el.
Jure Grbi¢, dipl.ing.grad.
Luka Predovan bacc. ing. aedif.
Zlatko Adori¢, grad.teh

Tel: 023/492-080 3 Fax: 023/492-088 3 e-mail: block-projekt@Qoptinet.hr




IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA

SARDZAJ::
A OPCI DIO

- RjeSenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja
- RjeSenje Hrvatske komore arhitekata
- lzvadak iz sudskog registra

B PROSTORNI PLAN

- Tekstualni dio
ODREDBE ZA PROVEDBU,

- Graficki dio
KARTOGRAFSKI PROKAZI:
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE:
2.1. energetski i telekomunikacijski sustavi
2.2. vodnogospodarski sustav
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA
4. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA KUKLJICA

mj. 1:25000
mj. 1:25000

mj. 1:25000
mj. 1:5000

Tel: 023/492-080 * Fax: 023/492-088 ¢ e-mail: block-projekt@optinet.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREBPENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/26
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.0.0. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, zastupane po direktoru Zeljku Predovanu,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rje$enja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ¢e se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivho Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruéje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, podnio je ovom Ministarstvu

zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strugnih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1 fotokopiju rijeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je BLOCK-PROJEKT d.o.0.
iz Zadra, registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/26

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 94
[ Stephen Tony Bréi¢, dipl.ing.upp., ovlasteni arhitekti urbanist, br.ovl. A-U 564

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki Ill. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na radun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rie$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
il se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

POMOQNIK MINISTRA
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Dostaviti:
(1. BLOCK-PROJEKT d.o. 0., 23 000 Zadar, Kralja Tvrtka 3,
n/p Zeliko Predovan, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem ¢&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i €lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rieSenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

. upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio struc¢ni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
struéni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeliem ste€enih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rieSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i poniStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovi¢, dipl.ing.athz==== ..

A

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
Q1B

36136686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ograni¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

25 BLOGK-PROJEKT d.0.o0.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

ERAVNI OBLIKZ
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 63.2 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Lo 03 - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

1 & - Ugostiteljska djelatnost

1w - Turisticka dyeclatnost

lime - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 ® - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

et - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja 1 projekta akusticénosti

202 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Bk - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu i
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

i - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom
Erzasky

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %elijke Predovan, 0IB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 — Jjedini osnivac d. o. o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

pO04, 2012=10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3
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KERUBLIKA HRVATSKA
TE(:?,?VACKI SUD U ZADRU

27 N
e 04 D% IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
r% .

¢SPBUEKT UPISA
g

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa Dru3tvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 - 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 1Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovadkim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

2 Odlukom ¢lana druStva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clale. 1., dvy 3¢ %4 B. 1 8. T2 ave o burtkl, sietiity
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

3 Odlukom ¢lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

4 Odlukom ¢lana druStva od 09.07.2012. godine izmijenijen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:
2 Temeljni kapital poveéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za

iznos od 1.300,00 kuna na iznos:od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:
1o RUL - .95

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije
ey 18.04.2012 2011 OlL-01 2007 S1 02001

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 TH--96/3837=5 14:.09 1998  Trgeovackl sud u Splitu
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trogoveacki sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20112008  Trgovacki sud u Zadeu
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadreu
eu / 02.06.2009 elektronicki upis

eu / 19.05.2010 elektronicki upis

eu s 12.05.2011 elektronicdki upis

eu 7 18.04.2012 elektronidki upis

pogd, 2012-1@-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3
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Zupanija:

Opcina

ZADARSKA
KUKLJICA

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE KUKLJICA

IZMJENE | DOPUNE - 2018. GODINE

Naziv kartografskog
prikaza:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Odluka o izradi prostornog plana

"Sluzbeni glasnik Op¢ine Kukljica" br. 6/15

Odluka predstavnickog tijela o dono$enju plana

"Sluzbeni glasnik Opcine Kukljica" br. 02/18

Javna rasprava (datum objave):
"Zadarski list"  9.lipanj 2017.
"Zadarski list" 21.rujan 2017.

Javni uvid odrzan

od: 21.lipnja 2017.  od: 02. listopada 2017.
do: 7. srpnja 2017.  do: 12. listopada 2017.

Pecat tijela odgovornog za provodenie javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Josip Burcul

Suglasnost za plan prema ¢lanku 108.Zakona o prostornom uredenju ("NN" br.153/13, 65/17)
Klasa: 350-02/18-11/1 Urbroj: 531-05-18-4 dana: 6. veljaCe 2018.

PraVna OSOba/tije|O Ulica Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
koje je izradilo plan: M‘mm
20 orhileldtury i prostomo ploniranje:

Pecat pravne osobeltijela koje je izradio plan:

Odgovorna osoba:

Zeliko Predovan, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

Zeliko Predovan, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. Zeljko Predovan, dipl. ing.arh.

2. Stephen Tony Bréi¢, dipl. ing. upp.
3. Jure Grbi¢, dipl.ing.grad.

4. lvan Sutlovi¢, dipl.ing.el.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Milorad Ko$cCica

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:

BLOGH-PROJEAT d.0.0.

2a arhitekturu i prostorno planiranje

Ulica Kralja Tvrtka 3,
23000 Zadar

tel: 023 492 080

fax: 023 492 088

e-mail:
block-projekt@optinet.hr




IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA
ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

ODREDBE ZA PROVEDBU

UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
KUKLJICA

Clanak 1.

Clanak 2 mijenja se i glasi:
U granicama Opcine prostor se koristi za sljede¢e osnovne namjene povrsina:

2,

gradevinsko podruéje naselja s osnovhom namjenom stanovanja, koje se sastoji od

izgradenog i neizgradenog dijela,

izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja, koje se sastoji od:

- ugostiteljsko-turisticke zone: postojeca zona “Zelena punta”, te planirane zone na
lokacijama Veliki Karantun u uvali Kun€abok, Rasovica — Pod For€a u uvali
Poforca, i uz Zelenu puntu (T),

- proizvodne zone (l),

- zone rekreacije (R)

- groblje (G)

povrsine izvan gradevinskih podrucja koje obuhvacaju:

- poljoprivredne povrsine (P),

- Sumsko zemljiste (S)

- povrSine uzgajalista (akvakultura) ozna¢ene u maritimnom dijelu obuhvata

UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Gradevine od vaznosti za Drzavu:

Clanak 2.

Clanak 4. mijenja se i glasi:
Gradevina od vaznosti za Drzavu na podrucju Opcine su:

Prometne gradevine
Cestovni gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima

drzavna cesta D110 Muline (trajektna luka)-Ugljan-Tkon (trajektna luka)-postoje¢a
obilaznica drzavne ceste D110 — planirana
most Ugljan — PaSman (postojeci)

Pomorske gradevine:

kanal Mali Zdrelac (postojeéi)
luka nauti¢kog turizma vecéa od 200 vezova (planirana)

Vodne gradevine
Gradevine za koriStenje voda:

vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije - postojeci

Ugostiteljsko-turisticke cjeline povrsine 5 ha i viSe:

turisticko naselja ,Zelena punta“ (postojece)
turisticko naselje Veliki Karantun (planirano)
turisticko naselje Rasovica — Pod For¢a (planirano)

Tel: 023/492-080 ¢ Fax: 023/492-088 ¢ e-mail: block-projekt@optinet.hr Stranica. 1




IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA
ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Gradevine od vaznosti za Zupaniju

Clanak 3.
Clanak 5 mijenja se i glasi:
Planom odredene gradevine od vaznosti za Zupaniju su:

Prometne gradevine

Cestovni gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima :
lokalne ceste - postojece:

- lokalna cesta L63171: D110 - Kukljica

Pomorske gradevine:

- luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja — Kukljica

Energetske gradevine

Elektroenergetske gradevine:

- 110 kV-ni podmorski kabel — postojeci

- TS 110/35/10 Kukljica - planirana

- 35 kV-ni podmorski i kopneni kabel — postojeci
- TS 35/10 Kukljica — postojec¢a

Vodne gradevine
Gradevine za zastitu voda:
- sustav za odvodnju otpadnih voda — postojeci i planirani

Ugostiteljsko-turisticke cjeline povrsine manje od 5 ha:
- kamp na lokaciji uz Zelenu puntu (planirano)
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2.2. Gradevinska podrucja naselja

Opci uvjeti
Clanak 4.

Clanak 6 mijenja se i glasi

GP naselja je cjelovit prostor koji se sastoji od izgradenog i neizgradenog podrucja.
Planom utvrdena povrsina gradevinskog podru¢ja naselja s iskazom udjela izgradenog i
neizgradenog dijela u odnosu na ukupnu povrsinu GP naselja je:

naselje GP ukupno izgradeni dio neizgradeni dio

Kukljica 117,50 | 100% 82,06 | 70% 3543 | 30%

Clanak 5.

Clanak 8 mijenja se i glasi
Osnovna namjena unutar granica GP-a je stanovanje.

Clanak 6.

Clanak 9. mijenja se i glasi:

Pored stanovanja kao osnovne namjene unutar GP-a, utvrduje se mogucnost gradnje i
uredenija:

- zelenih povrSina, platoa, pjeSackih povrSina i trgova,

- sportsko-rekreacijskih povrsina,

- vrtova, kao poljodjelskih povrsina izvan okuc¢nica

- javnih sadrZaja (zgrade drustvenih djelatnosti, javne i komunalne namjene)

- gospodarskih sadrzaja (zgrade gospodarskih djelatnosti)

lu€ke infrastrukture i prate¢ih sadrzaja

Clanak 7.

Clanak 10. mijenja se i glasi:

Unutar granica GP-a gradevine se mogu graditi iskljuivo na gradevnim ¢esticama.
Planom su utvrdene minimalne dimenzije gradevnih Cestica za pojedine podzone unutar
GP.

Iznimno u izgradenim dijelovima GP naselja, u slu€ajevima kada se zbog formiranja
gradevne Cestice prometnice (izgradnja nove ili rekonstrukcija/proSirenje postojece)
smanjuje povrsina i/ili Sirina susjedne gradevne Cestice ispod minimuma propisanog
uvjetima Plana, na takvoj Cestici je moguce ishoditi potrebna odobrenja za gradnju
ukoliko je povrSina novoformirane gradevne Cestice manja do 15% od propisanog
minimuma.

U tom sluaju koeficijent izgradenosti i iskoristivosti obraunava se u odnosu na
minimalno dozvoljenu povrSinu gradevne Cestice.

Clanak 8.

Clanak 11. mijenja se i glasi:

Gradevna Cestica mora imati osiguran kolni i pjeSacki pristup na prometnu povrsinu, min.
Sirine 5,0 m.

Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne
dozvoljava, min. Sirina (kolne) prometne povrSine moze biti i manja, ali ne manja od 3,0
m.

U slu€ajevima kada nije moguce ispoStovati uvjete iz prethodnog stavka zbog stanja na

Tel: 023/492-080 ¢ Fax: 023/492-088 ¢ e-mail: block-projekt@optinet.hr Stranica. 3




IZMJENE | DOPUNE PPUO KUKLJICA
ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

terenu isklju€ivo unutar izgradenih podrucja (So i S1 —podzona-u sklopu srediSnjeg dijela
naselja) moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju zgrade max. gradevinske
(bruto) povrsine 200 m? na gradevnoj Gestici do koje je osiguran pristup u skladu sa
zateCenim stanjem.

Clanak 9.

Iza Clanka 11 dodaju se Clanaci 11ai 11b i glase:

Clanak 11 a.

Priklju¢enje na prometnu povrdinu moguce je ostvariti i preko dijela gradevne Eestice koji
sluzi isklju€ivo za pristup na prometnu povrsinu i tako omogucuje gradnju gradevina u
»drugom redu”“. U tom slucaju dio gradevne Cestice koiji sluzi iskljucivo za pristup na javnu
prometnu povrSinu ne moze biti uzi od 3.0 m, s tim da njegova povrSna ne ulazi u
obracun prema kojoj se utvrduju propisani uvjeti gradnje (povrsina gradevne Cestice, kig i
kis) .

Clanak 11 b.

U slu€ajevima kada je nivo gradevne Cestice niZi od nivoa pristupne prometne povrSine
dozvoljava se priklju¢enje gradevne Cestice na prometnu povrsinu preko priklju¢ne
gradevine (most, nasip ili krov pomoc¢ne gradevine koja je izvedena kao podrum ili
suteren) koju je u tom slu¢aju dozvoljeno graditi do samog regulacijskog pravca.

Nivo povrsine za prikljuCenje mora biti u nivou prometne povrSine uz dozvoljeni max.

nagib (do 3%) od zgrade prema prometnoj povrsini.

Clanak 10.

Clanak 12. mijenja se i glasi:

Regulacijski pravac je granica razgrani¢enja gradevne Cestice i prometne povrsine.
Gradevinski pravac definira udaljenost procelja gradevine od regulacijske crte (pravca).
Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.)
gradevinski pravac definiran je njome.

Planom propisana najmanja udaljenost gradevinskog pravca od regulacijske crte je 5 m.
U sluajevima kada se gradevna Cestica nalazi izmedu tri ili viSe prometnih povrsina
naprijed propisana min udaljenost odnosi se na dva dominantna pravca dok se ostali
smatraju medom.

Ukoliko dimenzije Cestice onemogucéuju gradnju gradevine u skladu sa naprijed
navedenim, uvjetima Plana i pravilima struke moguce je gradevni pravac odrediti samo
na jednom procelju, i to prema glavnoj prometnoj povrsini

Clanak 11.
Clanak 13 mijenja se i glasi:

Iznimno, u izgradenim podrucjima u sklopu srediSnjeg dijela naselja (podzone So i S+), u
slu¢ajevima kad je gradevinski pravac definiran polozajem susjednih gradevina na
neposredno susjednim gradevnim Cesticama, interpolirana gradevina moze se izgraditi na
udaljenosti manjoj od minimuma utvrdenog u prethodnom €&lanku, pa ¢ak i neposredno uz
javnu prometnu povrsinu (pri ¢emu se preklapa regulacijska crta i gradevinski pravac), a
sve u skladu sa zateCenim stanjem, odnosno udaljenosti gradevinskog pravca postojecih
gradevinama na susjednim Cesticama. pri cemu je mjerodavna veca udaljenost.

Clanak 12.
Clanak 14 mijenja se i glasi:

U slu€ajevima rekonstrukcije postojecih gradevina rekonstruirani dio ne smije prekoraditi
gradevinski pravac, ukoliko bi time bio prekr§en Planom propisan minimum.
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Clanak 13.
Clanak 15 mijenja se i glasi:

U slu€ajevima definiranja regulacijskog pravca za postoje¢e zgrade u postupku formiranja
gradevne Cestice (zgrade ozakonjenje temeljiem Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama i zgrade izgradene prije 1968.god.) kada nije moguée postivanje
uvjeta iz prethodnog d¢lanka bez uklanjanja postoje¢e zgrade, regulacijski pravac
prilagodava se zateenom stanju izgradenosti.

Clanak 14.
Iza Clanak 15 dodaju se novi &lanci i glase:

Clanak 15a

Visina gradevine uvjetovana je brojem nadzemnih etaza i visinom procelja, a odreduje se
na dijelu gradevine na kojem je veca.

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najniZzem dijelu i to:

- kod ravnog krova do gornjeg ruba ravnog krova,

- kod kosog i viSestrednog krova na mjestu lomne tocke procelja i kosine krova,

- kod kosog jednostresnog krova do sljemena.

Visina ograde kod ravnog krova ne uzima se u obracun s tim da ista ne moze biti veéa od
1,0 m mjereno od gornjeg ruba zavrSnog sloja ravnog krova .

Iznimno u sluCajevima kada je jednostresni krov uvu€en min. 2,0 m u odnosu na procelje
zgrade visina se mjeri kao i kod viSestreSnog krova.

Kod kaskadne izgradnje, visina gradevine mjeri se na svakom mjestu procelja gradevine,
od konacno uredenog terena, vertikalno uz to procelje, i na svakom mjestu mora biti u
skladu s odredbama ovoga Plana.

Planom je odredena maksimalno dozvoljena visina za sve vrste zgrada.

U visinu gradevine (niti u broj etaza) ne ra¢unaju se izlazi stubista (ukoliko je natkrivena
povrS§ina max. 25% veca od tlocrtne povrSine stubiSta zajedno sa podestima) ili
strojarnice dizala, kao ni ulazi u podzemne garaze.

Clanak 15b

U smislu odredbi Plana etazama se smatraju ;

Potkrovlje (Pk) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi neposredno ispod kosog krova, Cija
visina nadozida nije ve¢a od 1,2 m.

U slu€aju gradnje zgrada s ravnim krovom moguca je reducirana nadogradnja jedne
krovne etaze (nadgrade), koja se racuna u ukupan broj etaza (kao potkrovlje), uz uvjet da
kut 8to ga zatvara najviSa toCka vanjskog ruba nadgrada i rub krovne trase ravnog krova
nije veci od 23°

Podrum (Po) je dio gradevine ukopan vise od 50% svoga volumena u kona¢no uredeni
zaravnani teren i smatra se podzemnom etazom (ili etazama).

Suteren (S) je dio gradevine ukopan do 50% svoga volumena u konacno uredeni i
zaravnani teren uz procCelje gradevine, ili je najmanje jednim svojim procCeljem izvan
terena i smatra se nadzemnom etazom.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najviSe 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procCelje gradevine.

Krov moze biti kos (jednostreSan ili viSestreSan) ili ravan (prohodan ili neprohodan ) i ne
smatra se etazom.

Clanak 15¢

Gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade (GBPn) je zbroj povrSina mjerenih u
razini podova svih nadzemnih dijelova (etaza) zgrade (S, Pr, K, Pk) odredenih na
odgovarajuci nacin u skladu sa Zakonom

Koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza (kisn) je odnos gradevinske (bruto)
izgradene povrSine svih nadzemnih etaZa gradevine i povrSine gradevne Cestice.
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Koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent iskoristivosti (kis), koeficijent iskoristivosti

nadzemnih etaza (kisn) €ine glavna i sve pomoéne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici,

osim nenatkrivenih bazena

U obracun naprijed navedenih koeficijenata ne ulaze:

- sabirne jame,

- cisterne za vodu i

- spremnici za gorivo

ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvise 0,60 m iznad razine uredenog terena

- konzolne istake krovista,

- elementi uredenja okoliSa u razini terena ili do najvise 0,60 m iznad razine
uredenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i
sl.).

Reciprocitet je (u smislu odredbi ovog Plana) uzajaman odnos susjeda kojima se
osigurava isto pravo gradenja na zajedniCkoj medi ili na udaljenosti manjoj od 3.0 m od
mede.

Clanak 15.
Clanak 16 mijenja se i glasi:

Op¢i uvjeti primjenjuju se u svim slu€ajevima ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni
uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim sluajevima primjenjuju se posebni uvjeti u
dijelu u kojem su propisani, a za ostalo vrijede op¢i uvjeti.

Uvjeti za gradnju novih gradevina primjenjuju se i u slu¢ajevima rekonstrukcije ukoliko
Planom nisu posebno propisani.

Uvjeti gradnje glavnih zgrada unutar GP naselja

Clanak 16.
Clanak 18 mijenja se i glasi:

Na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljena je izgradnja samo jedne glavne (stambene,
stambeno-poslovne, poslovne ili gospodarske sl.) zgrade.

Uvjeti gradnje pomo¢nih gradevina

Clanak 17.
Clanak 19a mijenja se i glasi:

Na gradevnoj Cestici se uz glavnu gradevinu (zgradu) mogu graditi i pomocne gradevine
koje moraju biti u funkciji glavne gradevine.

Pomoc¢ne gradevine mogu biti garaze, spremista, ljetne kuhinje, bazeni, nadstreSnice,
solarni kolektori, fotonaponske ¢elije i sl.

Clanak 18.
Clanak 19b mijenja se i glasi:

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi prislonjene uz glavnu gradevinu na nacin
da sa njom cCine skladnu cjelinu, ili se mogu graditi kao samostalne gradevine na istoj
gradevnoj Cestici.

Ako se pomoc¢ne gradevine grade kao samostalne, mogu se graditi i na udaljenosti
manjoj od 3, m od mede (jedne ili vise) pa i na medi (osim bazena).

U tom sluc¢aju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvodenja protupozarnog zida
prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata.

Najmanja dozvoljena udaljenost bazena od mede je 2,0 m.
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Najmanja dozvoljena udaljenost svih pomoénih gradevina od regulacijskog pravca je 5,0
m.
Voda sa krova navedenih gradevina mora se odvesti na vlastitu gradevnu Cesticu

Clanak 19.
Clanak 19c. mijenja se i glasi:

Najve¢a moguéa bruto povrsina pomoénin gradevina moze biti 50 m?. U to se ne
uracunava, povrsina nenatkrivenih bazena i nadstre$nice.

Visina gradevine ne smije biti veca od 4,0 m, a gradevine mogu biti samo prizemne (P).
Oblikovanje pomoénih gradevina mora biti u skladu sa glavnim gradevinama, a prema
odredbama ovog Plana.

Clanak 20.
Clanak 19d. mijenja se i glasi:

Koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice Cine glavna i sve
pomocne gradevine na jednoj gradevnoj Cestici.

Clanak 21.
Iza ¢lanka 19d dodaju se €lanci 19e i 19f i glase:

Clanak 19.e
Planom je dozvoljava gradnja jedne ili vise garaza kao slobodnostojecih, dvojnih ili
gradevina u nizu, na zasebnoj gradevnoj Cestici, a prema sljedecim uvjetima:
min povrsina gradevne Cestice je 150 m?
— min. udaljenost od mede je 2,0 m
— min. udaljenost od regulacijskog pravca je istovjetna Planom odredenim
udaljenostima stambenih zgrada u pojedinim zonama
— max. visina je 4,0 m

Clanak 19.f

Kiosci, pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne plo¢e i urbana oprema) i druge
priviemene konstrukcije (Satori, prigodne pozornice, kontejneri, i dr.) mogu se postavljati
temeljem Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima i u skladu sa Odlukom o
komunalnom redu.

Uvjeti gradnje unutar podzone guste izgradnje (So)

Clanak 22.
Clanak 21. mijenja se i glasi:

U granicama podzone S, dozvoljava se gradnja (ili interpolacija) i rekonstrukcija
slobodnostojecih, dvojnih i gradevina u nizu neovisno o veliCini, gradevne Cestice, a u
skladu sa zate€enim stanjem i vlasnickim odnosima uz uvjet da nije dozvoljeno cijepanje
zatecenih Cestica na povr§ine manje od 200 m? uz sljiedece uvjete:

- max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1,5

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 1,2

- max. visina zgrade je 7.50 m

- max. broj stambenih jedinica je 3
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Clanak 23.
Clanak 21a. mijenja se i glasi:

Udaljenost gradevine od mede je 3, 0 m osim u slu¢aju reciprociteta, tako da je Planom
dozvoljena gradnja i na manjoj udaljenosti, pa i na medi, a sve u skladu sa zateCenim
stanjem postojecih gradevinama na neposredno susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 24.
Clanak 21b. mijenja se i glasi:

U sluajevima interpolacije, dozvoljava se odstupanja od naprijed propisanih uvjeta
gradnja, ukoliko se time postuje zateCeno stanje i nacin gradnje gradevina na neposredno
susjednim gradevnim Cesticama u pogledu visine, koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti
gradevne Cestice s tim da su mjerodavne vrijednosti gradevne €estice na kojoj su manja
odstupanja, uz dodatni uvjet da se ni u kom slu€aju ne pogorsa zateCeno stanje odnosno
kvaliteta stanovanja postojecih susjednih gradevina..

. Clanak 25.
Clanak 21c. mijenja se i glasi:

U sluajevima gradnje zamjenskih gradevina dozvoljava se gradnja pod uvjetom da se
zadrze zateCeni gabariti gradevine.

Clanak 26.
Clanak 21d. mijenja se i glasi:

U slucCajevima rekonstrukcije dozvoljava se gradnja iako nisu ispunjeni uvjeti minimalne
povrSine gradevne Cestice, udaljenosti od mede ili koeficijenta izgradenosti, pod uvjetom
da se rekonstrukcijom zadrze zateeni gabariti gradevine.

Dogradnja etaZe ili povecCanje visine gradevine dozvolijeno je u skladu sa Planom
propisanim uvjetima, a iznimno i viSe od Planom propisanih vrijednosti ukoliko se na taj
nacin slijedi visina neposredno susjedne nize gradevine.

Clanak 27.

Clanak 21e. mijenja se i glasi:

U slu¢ajevima gradnje svih novih gradevina dozvoljena je gradnja gradevina u skladu sa
gradevinskom (bruto) povrS§inom nadzemnih etaza postojecih susjednih zgrada.
Dozvoljena odstupanja mogu iznositi do 20 % povecanja volumena novih gradevina u
odnosu na zate€ene susjedne gradevine.

Clanak 28.

Clanak 21f. mijenja se i glasi:

Pored stambenih gradevina moguca je gradnja i rekonstrukcija gradevina sliedece
namjene i djelatnosti:

- javne namjene

- ugostiteljsko-turistiCke namjene

- trgovacko-usluzne djelatnosti

Djelatnosti i sadrzaje iz prethodnog stavka mogucée je planirati u sklopu rekonstrukcije
stambenih ili stambeno poslovnih zgrada ili graditi nove stambeno-poslovne ili
gospodarske (poslovne) zgrade pod istim uvjetima koji su Planom propisani za stambene
zgrade unutar predmetne zone.
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Uvjeti gradnje unutar podzone rijetke izgradnje (S1)

Clanak 29.

Clanak 22. mijenja se i glasi:

U granicama podzone Si dozvoljava se gradnja ili rekonstrukcija slobodnostojecih

gradevina uz sljedece uvjete:

- max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,30

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0,6

- max. dozvoljena visina gradevine je 7,5 m

- povr8ina gradevne Cestice je min. 400 m? uz dozvoljeno odstupanje od 5%, kada je to
nuzno zbog vlasnickih odnosa ili stanja na terenu,

- max. gradevinska (bruto) nadzemna povr$ina zgrade je 400 m?

- max. broj stambenih jedinica je 3.

Clanak 30.

Clanak 22.a mijenja se i glasi:

Kada zateCeni vlasnicki odnosi onemogucuju formiranje gradevne Cestice min. veli€ine iz
prethodnog ¢lanka (400m?) Planom se dozvoljava gradnja stambenih zgrada sa manjim
brojem stanova i na manjim gradevnim ¢esticama (ali ne manjim od 200 m?), i to prema
sliedecim uvjetima:

- za gradevne Cestice povrsine 300 m? i viSe max, 2 stana

- za gradevne Gestice povrsine 200 m? i vise max, 1 stan (u ovom slu¢aju dozvoljena je
gradnja dvojnih gradevina)

uz postivanje ostalih uvjeta propisanih prethodnim &lankom.

Clanak 31.

Clanak 22.b mijenja se i glasi:

Udaljenost samostojeée gradevine od susjednih meda, i dvojne gradevine od susjedne
mede (na koju nije prislonjena) ne smije biti manja od 3,0 m.

Iznimno, unutar izgradenog dijela mogué¢a su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog
stavka u sluCajevima kada je udaljenost ve¢ postojeée (susjedne) gradevine od mede
manja od Planom propisanog minimuma.

U tom slu€aju novu gradevinu moguce je graditi

- kao slobodnostojeéu na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da
se ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevinskoj Cestici

- na medi sa susjedom u slu€aju da je susjedna gradevina izgradena na toj medi.

Clanak 32.

Clanak 22.c mijenja se i glasi:

Min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca je:

- za samostojeCe objekte 12 m,

- za dvojne objekte 8 m,

Odstupanje od utvrdenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je za samostojece i
dvojne objekte, i to iskljuCivo u izgradenim dijelovima naselja, kada je to nuzno zbog
stanja na terenu (zatec€eni vlasnicki odnosi), a moze iznositi max. 2,0 m.
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Clanak 33.

Clanak 22.d mijenja se i glasi:

Pored stambenih zgrada moguca je gradnja i rekonstrukcija sljedecih stambeno poslovnih

i poslovnih gradevina i sadrzaja:

- gradevina javne, i trgovacko-usluzne namjene u funkciji podizanja drustvenog
standarda i zadovoljavanja potreba lokalnog stanovnistva.

- gradevina ugostiteljske djelatnosti i gradevine za smjestaj i boravak gostiju

- sportsko rekreacijski sadrzaji na parcelama koje ne prelaze povrsinu od 1000 m sa
¢vrstim objektima, max. povrsine 100 m? i visine 4,0 m.

ZateCene djelatnosti istezanja i popravka manjih brodova duZ obalnog podrucja

zadrzavaju se u prostoru uz mogucnost prosirenja do 20 % u odnosu na zate€eno stanje,

a u svrhu poboljSanja usluge

Uvjeti gradnje unutar pod zone prosirenja naselja (S2)
Clanak 34.

Clanak 23. mijenja se i glasi:

Za podrucje podzone S, dozvoljava se gradnja ili rekonstrukcija slobodnostojecih,
odnosno dvojnih gradevina uz sljedece uvjete:

za slobodno stojeéu zgradu

- min. povr$ina gradevne Gestice je 600 m?,

- max. koeficijent izgradenosti gradevine Cestice je 0,25

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0.6

- dozvoljena etaznost ograni€ava se na Po + P+2, ili S+P+1+Pk
- dozvoljena visina gradevine je 10,0 m

- max. gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade je 600 m?
- max. broj stambenih jedinica je 4.

za dvojnu zgradu

- min. povr$ina gradevne Gestice je 300 m?,

- max. koeficijent izgradenosti gradevine Cestice je 0,25

- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je.1

- max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza je 0.6

- dozvoljena etaznost ograni€ava se na Po + P+2, ili S+P+1+Pk
- dozvoljena visina gradevine je 10,0 m

- max. gradevinska (bruto) nadzemna povrsina zgrade je 300 m?
- max. broj stambenih jedinica je 2.

Clanak 35.

Clanak 23.a mijenja se i glasi:

Udaljenost samostojeée gradevine od susjednih meda, i dvojne gradevine od susjedne
mede (na koju nije prislonjena) ne smije biti manja od 3 m.

Iznimno, moguéa su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slu¢ajevima kada je
udaljenost ve¢ postojece (susjedne) gradevine od mede manja od Planom propisanog
minimuma.

U tom slu€aju novu gradevinu moguce je graditi

- kao slobodnostojeéu na istoj udaljenosti kao i susjednu, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da
se ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevinskoj Cestici

- na medi sa susjedom u slu€aju da je susjedna gradevina izgradena na toj medi.
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Clanak 36.

Clanak 23.b mijenja se i glasi:

Min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca je:
- za samostojece objekte 14 m
- zadvojne objekte 10 m

Clanak 37.

Clanak 23.c mijenja se i glasi:

Pored stambenih zgrada mogucéa je i gradnja i rekonstrukcija sljedeéih gradevina i

sadrzaja:

- gradevina za smjestaj i boravak gostiju

- sportsko rekreacijski sadrzaji sa ¢vrstim objektima, max. povr§ine 100 m? i visine 4,0
m.

Oblikovanje gradevina

Clanak 38.
Clanak 24. mijenja se i glasi:

Gradevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi trebaju sadrzavati osobitosti autohtone i
tradicionalne arhitekture.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te upotrjebljeni
gradevinski materijal, moraju biti uskladeni s okolnim objektima, na¢inom i tradicijom
gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom
uz koju su prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu, s moguéim posmakom, max. 30% duZine
zida.

U cilju afirmacije suvremenog arhitektonskog izrazaja, dozvoljeno je odstupanje od
tradicijskih elemenata u pogledu oblikovanja procelja, krovidta, otvora i materijala
(staklene fasade, ravni krov i sl.).

Puna (zidana) procelja gradevine moraju se ozbukati ili izvesti u kamenu, a moguca je i
kombinacija oba materijala.

Ozbukana fasada se mora odmah bojati bijelom bojom za procelja ili u svijetlom tonu
toplog spektra (oker, smeda i sl.). Nije dozvoljeno bojanje fasade u tonovima roze, zelene
plave nijanse i sl.

Dopusteno je postavljanje sun€anih kolektora i fotonaponskih celija. Njihova postava
treba biti u okviru krovne plohe ili proCelja gradevine, osim glavnog, (prednjeg, ulicnog)
pri ¢emu mogu pokriti max.. 50% povrsine.

Krov moze biti ravan ili kos (jednostreSan ili viSestreSan), dozvoljene su i kombinacije
kosog krova i krovnih terasa. Vijenac krova moze biti max. 20-25 cm istaknut od ruba
fasade zgrade, a na zabatu 10 cm. Kosi krov ne smije imati strehu.

Maksimalni nagib kosog krova je 22°.

Pokrov moZe biti od razli¢itih materijala crvene boje.

Uredenje terena

Clanak 39.

Clanak 25. mijenja se i glasi:

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruavaju
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i
gradevina.

Dozvoljena su manja nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice i podizanja
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nivelete zateCenog terena s tim da se bitno ne poremeti zate€eno stanje u odnosu na
susjedne gradevne Cestice ili pristupne prometne povrsine, a sve u skladu s pravilima
struke.

Visina punog ogradnog zida prema susjedu je max.1,0 m mjereno od najniZzeg dijela
kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu na niZoj strani.

Visina ¢vrste ograde prema pristupnoj prometnici ne smije biti ve¢a od 1,0 m.

Clanak 40.

Iza ¢lanka 25 dodaje se:

Clanak 25a

Dijelove vanjskih prostora oko gradevine (posebno prema javnoj povrsini) treba urediti
kao zelene povrSine, ukrasni vrt, koristeci prvenstveno autohtoni biljni fond.

Potrebno je osigurati min 20% povrSine gradevne Cestice za zelenilo, osim u podzoni
guste izgradnje (So)

U postotak zelenila se ne uraCunava zelenilo na parkiraliSsnim povrSinama (travne staze,
pojedinana stabla i zatravnjeni betonski elementi).

Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno sacduvati postojece drvece. Prilikom
definiranja tlocrta gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati
postojeCce visoko zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjec¢i uklanjanje odredenog broja
stabala, potrebno je posaditi odgovarajuéi broj na slobodnim dijelovima gradevne Cestice.

Clanak 25b

Male parcele, koje su do sada ostale neizgradene, Cija veli€ina i oblik ne omogucavaju
izgradnju zgrada, ili koje nemaju direktan pristup s javne povrSine, mogu se uklopiti u
sustav zelenih povrsina ili pripojiti susjednim parcelama.

Uvjeti za rekonstrukciju postojec¢ih gradevina u gradevinskim podrucjima naselja

Clanak 25¢
Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojecih gradevina- u sljedec¢im slu¢ajevima:

— kada su postojeéi lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu
rekonstrukcija se dozvoljava pod istim uvjetima kao za nove gradevine

— kada je povrdina gradevne Cestice manja od Planom propisanog minimuma za
novu gradnju, rekonstrukcija je dozvoljena samo u postoje¢cim gabaritima
gradevine, iznimno, za prizemne gradevine moguca je nadogradnja jedne etaze
neovisno o najve¢em dopustenom koeficijentu izgradenosti uz postivanje ostalih
uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu.

— kada je udaljenost zgrade od mede manja od Planom propisane, dozvoljena je
rekonstrukcija u skladu sa zateCenom udaljenoSc¢u (uz suglasnost susjeda osim u
slu€aju reciprociteta) i uz uvjet da nije dozvoljena gradnja otvora prema susjedu,
uz postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu

— kada je udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom
propisane, dozvoljena je rekonstrukcija u skladu sa zate¢enom udaljeno$¢éu uz
postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom za predmetnu zonu

— kada je koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ve¢i od Planom propisanog,
dozvoljena je rekonstrukcija uz postivanje Planom propisanih ostalih uvjeta za
predmetnu zonu.

Clanak 25d

PostojeCe gradevine koje premaSuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu max.
dozvoljenog koeficijenta iskoristivosti gradevne Cestice kao i max. dozvoljen gradevinske
bruto povrSine nadzemnih etaza (kis, GBPn), zadrZzavaju se u postoje¢im gabaritima i ne
mogu se povecavati.
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Uvjeti izgradnje i uredenja obalnog podruc¢ja unutar GP naselja

Clanak 26

Obalni pojas u smislu odredaba ovoga Plana obuhvaca podru¢je mora zajedno s
pripadaju¢im pojasom kopna koji s morem ¢ini funkcionalnu cjelinu.

Pod pojmom funkcionalne cjeline podrazumijeva se postojeéi ili planirani dio kopna u
neposrednom kontaktu s morem (javni prostor) koji po svojoj prirodi ili namjeni sluZi koristenju
mora (luka otvorena za javni promet) kao i za turistiCko-rekreacijske svrhe povezane s
koriStenjem mora (morske plaze, sportske aktivnosti, Setnica - lungo mare i sl.).

U prostoru obalnog dijela naselja smjesStaju se objekti javhe namjene

Clanak 26a

Unutar obalnog podrucja u sklopu GP naselja Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje:

— luke otvorene za javni promet u sklopu kojih je potrebno osigurati komunalni vez
(brodica domicilnog stanovnistva), nautiCki vez , vez u tranzitu i iskrcajno mjesto za
ribarice

— kupalista (R3).

Nacelno utvrdene zone pojedine namjene u sklopu obalnog pojasa unutar GP naselja

ucrtane su u grafickom dijelu Plana (kartografski prikaz br. 4 "Gradevinska podrucja

naselja" u mjerilu 1:5000)..

Iznimno je dozvoljena gradnja objekata zastite luCke infrastrukture i zastite plaza izvan

Planom utvrdene namjene. ukoliko se to pokaZe nuznim u postupku izrade maritimne

studije.

Clanak 26b

U slu€aju planiranja gradnje i/ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja za posljedicu ima

nasipavanje i/ili gradnju ili rekonstrukciju u moru kojima se bitno mijenjaju obiljezja

podrucja, (urbana preobrazba), potrebno je izraditi UrbanistiCki plan uredenja temeljen na

detaljnoj projektnoj dokumentaciji kojim ¢e se odrediti uvjeti gradnje i nacin uredenja

prostora.

Prilikom gradnje i uredenja obalnog pojasa u sklopu GP naselja potrebno je

—  zastititi prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog krajolika,

— planirati cjelovito uredenje i zastita na osnovi kriterija oCuvanja prirodnih vrijednosti i
cjelovitosti pojedinih morfoloskih cjelina,

— osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u koristenju
pomorskog dobra,

— sacuvati prirodne plaze, zateCene vrijedne zelene povrsine, Sume, i ostala autohtona
vegetacija

Clanak 26¢

Naselje s pripadajuc¢om lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina.

U prostoru luka dozvoljena je nova gradnja i /ili rekonstrukcija:

- gradevina maritimne zastite

- pratecih ugostiteljskih sadrzaja (max povrSine 50 m2 i max. visina 4,0 m)
- infrastrukturnih objekata i uredaja

- Setnice

- zastitnog i ukrasnog zelenila.

VeliCine objekata moraju biti uskladene s postoje¢im volumenima unutar naselja.
Planom dozvoljena max. izgradenost zone luke je 10 % kopnene povrSine zone, uz uvjet
da visina vijenca pratecih ugostiteljsko usluznih sadrzaja ne prelazi 4,0 m.

Clanak 26d

Planom su utvrdeni uvjeti uredenja kupalisSta/uredenih morskih plaza (R3) unutar
gradevinskog podrucja naselja.

Uredena morska plaza je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s
kopnene i morske strane uklju€ivo i osobama s poteSkocama u kretanju, vec¢im dijelom
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uredenog i izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tusevi, kabine i
sanitarni uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i
zasti¢en s morske strane.

Na kopnenom dijelu plaze dozvoljeno je pored suncaliSta i Setnice gradnja i uredenje
sportsko —rekreativnih objekata i sadrzaje, te pratecih ugostiteljskih objekata.

Planom se dozvoljava izgradnja i uredenje plaZa uz postivanje sljededih uvjeta:

osigurati prohodnost javnog duzobalnog pojasa

urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojasa radi oblikovanja javnog prostora za
suncanje u slu¢ajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje

urediti staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa
moru

postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska,
kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta,
telekomunikacija, i sl.)

izgraditi kamene potporne zidove za za$titu od erozije

nanositi pijesak i $ljunak na dijelove plaze (dohranjivanje)

postaviti montaznu komunalnu opremu (klupe, stolovi, koSevi za otpatke,
suncobrani, lezaljke, informativne plocCe i sl.)

predvidjeti postavu tudeva, kabina za presvlacenje i sanitarnih &vorova sukladno
vazec¢im standardima i Pravilniku za javne plaze

planirati postavu paviljonskih ugostiteljskih objekata max. visina objekta 4,0m
urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m

osigurati min. 30 % povrsine plaze za zelene povrsine.

saCuvati postojece zelenilo i ukomponirati u planiranu organizaciju prostora
posaditi zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu

uvaziti i druge zahvate predvidene detaljnijom prostorno planskom i projektnom
dokumentacijom
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2.3. lzgradene strukture izvan naselja

Clanak 41.

Clanak 27.mijenja se i glasi:

Izgradenim strukturama izvan GP-a naselja smatraju se:

. izdvojena gradevinska podrucja (GP) izvan naselja:

- proizvodne zone (1I2),

- ugostiteljsko-turisticke zone — postojece i planirane (T2,T3),
- zona luke nautickog turizma

- zone rekreacije (R)

- groblje (G)

2. pojedinacne gradevine i uredaji izvan gradevinskih podrucja:
-+ u funkciji poljoprivredne proizvodnje

-+ unutar Sumskih povrsina

-+ povijesne gradevine

- infrastrukturnih sustava s prate¢im sadrzajima

SN

Clanak 42.

Iza Clanka 28.dodaje se novi podnaslov koji glasi:
Uvjeti za izgradnju i uredenje zone proizvodne namjene

Clanak 43.

Clanak 30.mijenja se i glasi:
Utvrduju se sljedeci uvjeti za izgradnju i uredenje gospodarskih zona proizvodne
namjene:
- minimalna veli¢ina gradevne Gestice je 800 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4
- maksimalna iskoristivost gradevne Cestice je 0,7
- dozvoljena visina gradevine je max 7,0 m
- sve gradevne Cestice trebaju imati osiguran kolni pristup min. Sirine 3,5 m

Clanak 44.

Iza Clanka 30 dodaje se novi podnaslov koji glasi:
Uvjeti za izgradnju i uredenje zona ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 45.

Clanak 31. mijenja se i glasi:

U postojeCem turistiCkom naselju Zelena punta ne dozvoljava se povecanje smjestajnih
kapaciteta preko PPZ-om utvrdenih 800 lezajeva. Moguce su rekonstrukcije preuredenja i
saniranja postojecih struktura kao i zamjena dotrajalih kapaciteta novim objektima.
Maksimalna etaznost za hotel odreduje se S+P+3 (suteren, prizemlje i tri kata) uz
mogucénost gradnje podruma, s time da visina gradevine na najnizem i najviSem dijelu
terena ne smije biti viSe od 10 m, a ukupna visina gradevine ne smije biti viSa od 15m.

Maksimalna etaznost za depandanse, vile i apartmane odreduje se sa S+P+2 (suteren,
prizemlje i dva kata ) uz moguc¢nost gradnje podruma, s time da visina gradevine ne smije
biti viSe od 10 m.

Clanak 46.

Clanak 32. mijenja se i glasi:
Planirane turisticke zone (T2) moraju se temeliem PPZ-a planirati i graditi prema
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sliedecim uvjetima:

naziv zone max. kapacitet zone | max. povrSina zone /ha/ vrsta
Rasovica - Pod Forca 500 5,00 T2
Veliki Karantun 600 10,00 T2
uz Zelenu puntu 400 4,00 T3

Smjestajne kapacitete unutar turistiCkih naselja (T2) potrebno je planirati tipologijom
slobodnostojecih objekata, odnosno struktura u nizu — vila i apartmana niske gustoce, uz
kriterij od minimalno 100 m? zemljiSta po lezaju. Maksimalna etaZnost odreduje se s
(Po)+P(S)+1.

Clanak 47.

Clanak 33. mijenja se i glasi:

Za gradnju i uredenje planiranih turistiCkin zona, kao i za rekonstrukcijske zahvate
postojecih koji za posljedicu imaju urbanu preobrazbu obvezna je izrada urbanistickih
planova uredenja (UPU-a).

Clanak 48.

Clanak 34. mijenja se i glasi:

Utvrduju se dodatni uvjeti uredenja prostora koje mora uvazavati UPU za ugostiteljsko-

turistiCke zone:

- pojedina zona mora imati internu prometnu mrezu s priklju¢kom na drzavnu
prometnicu

- parkiralidni prostor mora se rijeSiti, za zonu prema posebnim propisima,

- planskom dokumentacijom mora se obuhvatiti i definirati uredenje i nacin koristenja
pripadajuc¢eg dijela obale,

- na razini zone, odnosno na pojedinim gradevinskim parcelama potrebno je osigurati
samostalne uredaje za kondicioniranje i separaciju otpadnih voda do razine Cistoce za
vracanje u sustav vode,

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,3

- koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8,

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora
se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- visina gradevina uvjetovana je namjenom na nacin:

- za hotel max. 10,0 m
- za prateCe smjestajne zgrade (depandanse, vile i/ili apartmane max. 7,5 m)
- za ostale pratece sadrzaje max. 5,0 m

- visina gradevine mjeri se za svaki gradevni sklop pojedinacno.
za svaku gradevinu moZe se planirati podrum i suteren.

Clanak 49.

Iza Clanka 34 dodaje se novi €lanak 34a. koji glasi:
Clanak 34a
Prilikom planiranja izgradnje i uredenja prostora turisticke zone kampa na lokaciji uz
Zelenu puntu potrebno je primjereno vrednovati zate€enu vegetaciju, prirodne dijelove
obale i druge krajobraznih vrijednosti, uz postivanje sljedecih uvjeta:
- max. izgradenost gradevinskog podrucja je 10%
- min. 40% povrsSine treba urediti kao parkovne nasade i/ili prirodno zelenilo
- smijestajne jedinice i prateCe sadrzaje udaljiti najmanje 25 metara od obalne crte
- smijestajne jedinice ne smiju se povezati s tlom na &vrsti nacin
- prostor treba wurediti sukladno ,Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi® prema uvjetima za kategorizaciju
kampa s 4 zvjezdice
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Clanak 50.

Iza ¢lanka 34a dodaje se:
Uvjeti za gradnju i uredenje zone luke nautickog turizma

Clanak 34b
U prostoru luke nauti¢kog turizma dozvoljena je nova gradnja i /ili rekonstrukcija:
- gradevina maritimne zastite
- poslovnih zgrada
- trgovina, servisa, radionica, spremista i sl.
- pratecih ugostiteljskih djelatnosti
- sportsko-rekreacijskih sadrzaja
- infrastrukturnih objekata i uredaja
- Setnice
- zastitnog i ukrasnog zelenila.
Prostorno i funkcionalno rjeSenje luke nautiC¢kog turizma utvrditi ¢e se UPU-om uz
postivanje slijedecih uvjeta gradnje i uredenja prostora:
- max. visina gradevina je 7,0m
- max. koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica kopnenog dijela je 0,3
- max. izgradenost zone luke je 20 % zateCene kopnene povrsine zone

Uvjeti za izgradnju i uredenje zone rekreacije

Clanak 51.

Clanak 36. mijenja se i glasi:

U sklopu zone rekreacije moguce je urediti turisticki punkt (TP) ugostiteljsko-turisticke
namjene (vidikovac, informativni centar, iznajmljivanje bicikla sanitarni ¢vorovi, i sl.), kao
prizemnu gradevinu, visine vijenca max. 4.0 m i bruto povrsine 200 m?

Clanak 52.

Iza ¢lanka 36 dodaje se:
Uvjeti za uredenje zona groblja sa prate¢im sadrzajima

Clanak 36a.

Planom je odredeno podrucje mjesnog groblja

Na prostoru groblja dozvoljena je gradnja i/ili rekonstrukcija i uredenje pojedinacnih
gradevina i pratec¢ih sadrzaja u funkciji groblja kao $to su:
- kapelica

- mrtvacnica

- prostori za ispracaj pokojnika

- sanitarije

- spremista

- grobovi i spomenici

- memorijalni centar

- okupljaliste
- zastitno i ukrasno zelenilo
- ograde

- pjeSacke staze i putovi

- parkiraliSne povrsine

- ostala komunalna infrastruktura

Max. dozvoljena visina gradevine je 5,0 m

Max. dozvoljena gradevinska (bruto) razvijena povrsina je 200 m
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3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 53.

Clanak 37. mijenja se i glasi:

Dozvoljava se obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar GP-a naselja uz uvjet da
njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom
prostora ili na bilo koji nagin smanjuje kvalitetu stanovanja.

Unutar GP-a naselja nije dozvoljena izgradnja sadrzaja koji zagaduju zrak, tlo ili vodu,
izazivaju buku ve¢u od normi utvrdenih za stambene zone, privlaCe promet teretnih vozila
vecih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi nacin negativho utjeCu na kvalitetu
stanovanja.

Clanak 54.

Clanak 38. mijenja se i glasi:

Gospodarske djelatnosti iz prethodnog ¢lanka moguce je obavljati u sklopu:

- poslovnih zgrada

- stambeno-poslovnih zgrada
Pod pojmom poslovnih zgrada u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se gradevine
isklju€ivo namijenjene gospodarskim djelatnostima bez stambene povrsine
Pod pojmom stambeno-poslovnih zgrada u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se
gradevine u kojima su pored stambene namjene zastupljene i gospodarske djelatnosti
neovisno u kom postotku.

Clanak 55.

Clanak 39. mijenja se i glasi:

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi isklju€ivo kao slobodnostojece zgrade na
gradevnim Cesticama koje imaju osiguran kolni pristup min. Sirine 5,0 m.

Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na terenu ne
dozvoljava, minimalna Sirina pristupa na javnu prometnu povrsSinu moze biti i manja, ali ne
manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 50 m, odnosno 100 m s ugradenim
ugibalidtima na razmaku od 50 m.

Clanak 56.

Clanak 40. mijenja se i glasi:

Minimalna Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca je 14,0 m.

Visina prizemne etaZe uvjetovana je tipom gospodarske djelatnosti.

Ostali uvjeti gradnje (visina, koeficijenti izgradenosti i iskoristivosti, gradevinska /bruto/
nadzemna povrsina zgrade udaljenost od mede i regulacijskog pravca i dr.) osim povrSine
gradevne Cestice istovjetni su uvjetima za gradnju stambenih gradevina za odredenu
zonu

Prostor za smjestaj prometa u mirovanju potrebno je osigurati prema uvjetima utvrdenim
to¢kom 5

Clanak 57.

Clanak 41. mijenja se i glasi:
Povrdina gradevne Cestice za gradnju poslovnih zgrada ovisi o vrsti planirane djelatnosti

vrsta djelatnosti min, povrSina gradevne Cestice
proizvodne djelatnosti 800
trgovacko usluzni sadrzaji 500
smjestaj i boravak gostiju 600
ugostiteljske djelatnosti 700
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Clanak 58.

Iza Clanka 41 dodaje se novi ¢lanak 41a koji glasi:

Propisuju se dodatni uvjeti za gradnju apartmana (gradevina za smjestaj i boravak

ostiju);

-g eroj)smjeétajnih jedinica (apartmana) uvjetovan je povrSinom gradevne Cestice na
nacin da mora biti osigurano minimalno 150 m? povrsine gradevne Gestice po
apartmanu.

- max. dozvoljen broj smjestajnih jedinica (apartmana) unutar jedne gradevine za
smjestaj i boravak gostiju je 6, bez dodatnog poslovnog prostora

Clanak 59.

Clanak 42. mijenja se i glasi:

Stambeno-poslovne zgrade mogu se graditi unutar gradevinskog podru¢ja naselja na
gradevnim ¢esticama min. povr$ine 600 m2.

Clanak 60.

Iza Clanka 42 dodaje se novi ¢lanak 42a koji glasi:

Broj apartmana u sklopu stambeno-poslovne zgrade uvjetovan je veliCinom gradevne
Cestice, pri ¢emu mora biti osigurano min. 150 m? povrSine gradevne Gestice, po
smjestajnoj jedinici.

Unutar jedne stambeno poslovne zgrade (za smjeStaj i boravak gostiju) dozvoljeno je
max. 6 smjestajnih jedinica, bez dodatnog poslovnog prostora.

Pod pojmom smijestajnih jedinica podrazumijevaju se stanovi i/ili apartmani.."
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4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 61.

Clanak 43. mijenja se i glasi:

Planom se dozvoljava izgradnja i smjestaj zgrada drustvenih (javnih) djelatnosti unutar
GP-a naselja (upravne socijalne, zdravstvene kulturne, vjerske, Skolske, predskolske,
sportsko rekreativne, komunalne i sl. namjene), na nacin da njihovo funkcioniranje ne
ometa ili smanjuje kvalitetu stanovanja.

Djelatnosti iz prethodnog stavka moguce je smijestiti i unutar stambeno-poslovnih zgrada
kao dodatni sadrzaji.

Stambeno poslovnom zgradom u smislu odred ovoga plana smatra se zgrada koja pored
stambenih ima i javne sadrzaje bez obzira u kom postotku.

Clanak 62.

Clanak 44a. mijenja se i glasi:

Planom se dozvoljava izgradnja i rekonstrukcija zgrada drustvenih djelatnosti i stambeno
poslovnih zgrada sa javnim sadrzajima unutar pod zone guste izgradnje (So) i podzone
rijetke izgradnje (S1), u sklopu sredisSnjeg dijela GP naselja Kukljica, a u skladu s uvjetima
gradnje stambenih zgrada u pogledu:

veli¢ine gradevne Cestice

- max. koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti

dozvoljene katnosti (broja etaza) i visine zgrade

- volumena i gradevinske (bruto) povrsine zgrade.

Iznimno za gradnju sportske dvorane, staratkog doma i sl. javnih sadrzaja kada projektni
zadatak to uvjetuje dozvoljava se max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice 0,8 i
max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza 1,5, s tim da su volumen i gradevinska
(bruto) povrsina zgrade uvjetovani veli¢inom gradevne Cestice i koeficjentima izgradenosti
i iskoristivosti propisanim ovim stavkom.

Clanak 63.

Clanak 45. mijenja se i glasi:

Gradevine iz prethodnog ¢lanka mogu se graditi i rekonstruirati na gradevnim Cesticama
koje imaju osiguran kolni pristup do gradevne €estice min. Sirine 5,0 m.
Iznimno, kada naslijedena situacija na terenu to onemogucava, Planom su dozvoljena
sliedeca odstupanja:
1. u izgradenim dijelovima naselja, unutar podzone guste izgradnje (So) i podzone
rijetke izgradnje (S1), u sklopu srediSnjeg dijela naselja minimalna Sirina pristupa na
javnu prometnu povrsinu moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m
2. isklju€ivo unutar podzona guste izgradnje u sklopu srediSnjeg dijela naselja (So),
moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju na gradevnoj Cestici do koje je
osiguran pjesacki pristup u skladu sa zateCenim stanjem, u slu€aju gradnje ili
rekonstrukcije zgrade gradevinske (bruto) nadzemne povrsine do 200 m?.a.
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5. UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Opéi uvjeti

Clanak 64.

Clanak 47. mijenja se i glasi:

Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava i pripadajuc¢ih gradevina, te shematski odreduje njihov polozaj u
prostoru.

Temeljem ovoga Plana nije mogucée direktno ishoditi potrebna odobrenja za gradnju za
gradevine infrastrukture, ve¢ je u slu€aju nepostojanja detaljnije planske dokumentacije
potrebno izraditi idejni projekt namjeravanog zahvata u prostoru sukladno postavkama i
uvjetima ovoga Plana.

Prilikom izrade projektne dokumentacije moguéa su odstupanja od shematskog prikaza
infrastrukturnog sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano
stanjem na terenu, vlasni¢kim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rieSenjem, a u skladu s
posebnim propisima i pravilima struke."

5.1. Prometni sustav

Cestovni promet

Clanak 65.

Clanak 49. mijenja se i glasi:
Unutar granica obuhvata Plana utvrdena je osnovna cestovna prometna mreza, ucrtana
na kartografskim prikazima (br. 1 KoriStenje i namjena povrsina i br. 4. Gradevinsko
podru¢je naselja,. a sastoji se od javnih (razvrstanih) cesta odredenih Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta (N.N. 94/14) i nerazvrstanih cesta.
Javne razvrstane ceste na podrucju Opc¢ine Kukljica su:

- drzavna cesta D 110

- lokalna cesta L 63171

Clanak 66.

Clanak 50. mijenja se i glasi:

Planom se utvrduju :

— postojece ceste Cije trase se zadrZzavaju u prostoru,

— planirane ceste Cije trase su shematski odredene Planom
Na postojecoj cestovnoj mrezi predvidaju se korekcije nepovoljnih elemenata trase,
dogradnja i rekonstrukcija, tj. prilagodba tehni¢kih elemenata rangu ceste i uvjetima Plana
Dodatna prometna mrezZa pristupnih cesta i ostalih prometnih povrSina koje nisu ucrtane
na kartografskim prilozima Plana, odrediti ¢e se UPU-ovima projektnom dokumentacijom
i aktima odobrenja za gradnju prema uvjetima ovog Plana.

Planom su shematski odredene trase planiranih prometnica, a to€an polozaj i ostali
tehniCki elementi utvrditi ¢e se projektnom dokumentacijom.

Za izgradnju i/ili rekonstrukciju cesta izvan GP minimalna Sirina koridora je
- za drzavne ceste D110 -70 m
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- za lokalne i nerazvrstane ceste - 30 m
Koridor je prostor rezerviran za gradnju, planirane, te proSirenje i modernizaciju postojece
ceste. Os trase ceste nalazi se u sredini koridora.

Unutar utvrdenih koridora, nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u cijelosti
prema projektnoj dokumentaciji. Nakon zasnivanja gradevne Cestice ceste provedbom u
katastru, okolni prostor prikljucit ¢e se susjednoj planiranoj namjeni.

Clanak 67.

Clanak 50a. mijenja se i glasi:

Prometnice unutar GP naselja moraju zadovoljavati sljedece uvijete:

- najmanja Sirina kolnika dvosmjerne ceste moze iznositi 5,0 m

- najmanja Sirina kolnika jednosmjerne ceste moze iznositi 3,5 m

- sve prometnice moraju imati nogostupe u ukupnoj Sirini od najmanje 2,0 m.

Planom niZzeg reda mogu se odrediti i Siri koridori prometnica, a isto je obvezno kod onih
prometnica kod kojih se predvida promet autobusa i drugih vecih vozila.

Iznimno, kada to situacija na terenu ne dozvoljava, kod izgradnje prometnica unutar
izgradenog dijela naselja, nogostup se moze planirati u Sirini od 1,0 m.

Iznimno od stavka 1. i 3. ovog ¢lanka, prometnice unutar dijela GP naselja oznacenog
"So" mogu biti i uze, ali ne uze od 3 m za jednosmjernu prometnicu i 4,5 m za dvosmjernu
prometnicu i ne moraju imati nogostupe. Podru€je sa takvim prometnicama treba se
smatrati zonom smirenog prometa.

Ostale prometne povrsine su:
- kolno pjesacki pristupi
- biciklistiCke staze
- pjeSacke povrsine,
- ostale zateCene javne povrSine

Ostale prometne povrSine moguce je graditi i /ili rekonstruirati prema sljede¢im uvjetima:
Kolno-pjeSacki pristupi su prometne povrSine unutar manjih prostornih cjelina koje
omogucuju pristup na cestu.
Sirina kolno-pje$ackog pristupa u izgradenom dijelu naselja uvjetovana je stanjem na
trenu i vlasnic¢kim odnosima.
Sirina kolno-pje$ackog pristupa u neizgradenom dijelu naselja ovisi o broju &estica koje
se na nju prikljucuju i to

- za jednu gradevnu Cesticu je min.3,0 m

- za dvije i viSe gradevnih Cesticu je min. 4,5 m

Biciklisticke staze mogu se graditi, uredivati i koristiti kao samostalne prometne povrsine
ili u sklopu prometnog traka pojedine prometnice unutar ili izvan GP naselja, min. Sirina
biciklistiCke staze je 1,5 m

PijeSacke povrsine obuhvacaju trgove, nogostupe, izdvojene pjesacke putove i proSirenja
uz postojece i planirane sadrzaje. Namijenjene su isklju€ivo za promet pjeSaka, iznimno
za potrebe kolnog prometa u svrhu obavljanja komunalnih usluga, opskrbe i intervencije,
ali po odredenom vremenskom i/ili u skladu sa uvjetima Plana.

PjeSacke prijelaze i pristupe javnim povrSinama treba izvesti bez arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

Putovi uZi od 3 m smatraju se iskljucivo pjeSackim putovima.

Minimalna Sirina pjeSackih putova iznosi 1,6 m

Ostale zate€ene prometne povrSine (povrSine koje se kao takve u naravi koriste, i ne
moraju biti evidentirane u Planu i/ili u katastarskom operatu) zadrzavaju se u zateCenom
stanju
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Clanak 68.

Clanak 51. mijenja se i glasi:

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi, sukladno Zakonu o cestama (N.N. 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) utvrdena je Sirina zastitnog pojasa javnih cesta (od vanjskog
ruba zemljiSnog pojasa ceste sa svake strane) i to:

Vrsta ceste izvan GP-a unutar GP-a
drzavna 25m 10m
lokalna 10 m 10 m

Za gradnju objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa javne ceste,
potrebno je prethodno zatraZiti uvjete Hrvatskih cesta d.o.o0. kada se radi o drzavnoj cesti
i Zupanijske uprave za ceste ako se radi o lokalnoj cesti, a sve u skladu sa Zakonom.

Clanak 69.

Clanak 53. mijenja se i glasi:

Realizacija cesta u planiranom profilu (izgradnja nove ili rekonstrukcija postoje¢e) moze
se izvoditi u fazama (po duzini i Sirini) u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojeéih potrebno je u cijelosti
oCuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrugja, prilagodavanjem trase prirodnim
oblicima terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce
izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,
usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se
osigurava najvece moguce uklapanje ceste u krajobraz.

Clanak 70.

Iza Clanka 53 dodaje se ¢lanak 53a i glasi:
Do realizacije prometnica (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguce je ishoditi
potrebna odobrenja za gradnju na gradevnim Cesticama uz:
- postojecu prometnicu koja se planira rekonstruirati uz uvjet da se regulacijski
pravac odreduje od punog (prosirenog) profila prometnice
- planiranu prometnicu uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje u skladu sa
projektnom dokumentacijom planirane prometnice ili dijela iste

Clanak 71.
Clanak 54. mijenja se i glasi:

Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajaliSta na javnim
cestama odreduju se na temelju Pravilnika o autobusnim stajalistima (NN br. 119/07 ).

Promet u mirovanju

Clanak 72.

Clanak 55 mijenja se i glasi

Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim parkiralistima i/ili garaznim prostorom.
Postojece deficite parkiraliSnog prostora potrebno je nadoknaditi postupnom gradnjom
javnih parkiralita.
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Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiraliSta/garaze u skladu s
uvjetima Plana.

Clanak 73.

Clanak 55.a mijenja se i glasi

Utvrduje se sljedeci broj potrebnih parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i
namjeni:

Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta

GRADEVINE ZA STANOVANJE:
1 PM po svakoj stambenoj jedinici a najmanje 2 PM
na gradevinskoj €estici na kojoj se nalazi gradevina

GRADEVINE ZA SMJESTAJ | BORAVAK GOSTIJU:

Apartmani i sobe u sklopu obiteljskih gradevina ili u
sklopu samostoje¢ih gradevina (hotel, aparthotel.
pansion, motel).

1 PM po smjestajnoj jedinici.

UGOSTITELJSKI OBJEKTI | DRUGI USLUZNI SADRZAJI

2
povrsine usluznog prostora > 100 m? 1 PM na 25m* GBP

TRGOVINE | TRGOVACKI SADRZAJI: ,
povrsine trgovackog prostora > 100 m? 4 PM na 100m* GBP

Za ugostiteljske, kao i trgovacke i druge usluzne sadrzaje povrsine trgova¢kog odnosno
usluznog prostora <100m? potrebno je osigurati manipulativan prostor na vlastitoj
gradevnoj Cestici za dostavu i istovar ovisno o veli€ini i vrsti dostavnog vozila

Broj parkiraliSnih mjesta utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar
pojedine gradevne Cestice.

U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja u sklopu sredidnjeg dijela naselja unutar
podzone guste izgradnje (So) i podzone rijetke izgradnje (S+), gdje nije moguce osigurati
potreban broj parkirnih (garaznih) mjesta na predmetnoj Cestici dozvoljava se gradnja
(uredenje) potrebnog broja parkiraliSta/garaza na drugoj gradevnoj Cestici u neposrednoj
blizini uz uvjet da se to rijesi kao jedinstven postupak.

Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta na javnim povrSinama, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila invalida. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz
javne ustanove mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo invalida.

Clanak 74.

Clanak 55.b mijenja se i glasi

Ukoliko su ugostiteljski objekti, trgovacki sadrzaji, benzinske i servisne stanice, te drugi
objekti i/ili sadrzaji (neovisno o povrSini usluznog prostora ) smjeSteni  pokraj
kategoriziranih prometnica, radi Cije djelatnosti dolazi do zadrzavanja vozila, moraju
osigurati posebne povrSine (na svojoj gradevnoj Cestici i/ili neposredno susjednoj) za
parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, kako se ne bi ometali ili ugrozavali ostali
sudionici u prometu.

Clanak 75.

Clanak 56 mijenja se i glasi

Prostor uz kolnik mozZe se koristiti za parkirane osobnih vozila iskljuCivo kao javno
parkiraliSste kad njegova Sirina to omogucéava i kad se ne ometa pristup interventnim i
dostavnim vozilima, te prolaz pjeSaka, biciklista i invalidnih osoba.
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Pomorski promet

Clanak 76.

Clanak 57 mijenja se i glasi:

Pomorski promet odvija se putem morske luke otvorene za javni promet Kukljica,
(razvrstane luke lokalnog znacaja).

Za prostor morske luke i druge zahvate na uredenju obale potrebno je postivati plan
prostornog uredenja za cjelovito lu¢ko podrucje (na snazi) kojim su definirani uvjeti
gradnje i broj vezova ovisno o prostornim i maritimnim uvjetima.

U luci lokalnog znacaja Kukljica moguée je u skladu s prostornim mogucnostima odrediti
zone koridtenja - javni promet, komunalni vez, nauti¢ki vez - bez izrade dodatnih
dokumenata prostornog uredenja ukoliko se koristi postoje¢a lucka infrastruktura, i/ili
ukoliko nisu potrebni graditeljski zahvati u moru koji su u koliziji sa vaze¢im Planom.

Vréni kapacitet luckog prostora Kukljica sukladno uvjetima PPZ-a iznosi:

LOKACIJA NAMJENA KAPACITET
1. Jluka Kukljica luka otvorena za javni promet |<400

Clanak 77.

Clanak 58 mijenja se i glasi:

Nadin uredenja i uvjeti plovidbe u Pasmanskom tjesnacu i prolazu Mali Zdrelac odredeni
su Naredbom o plovidbi u prolazu u Sibensku luku, u Padmanskom tjesnacu, u prolazu
Mali Zdrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelje$kim
i KoloCepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krusija, dijelovima Srednjega kanala,
Murterskoga mora i Zirjanskoga kanala (NN 09/07).

Telekomunikacijski promet

Clanak 78.

Clanak 59 mijenja se i glasi:

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronic¢kih komunikacijskin vodova, odreduje se planiranjem koridora
primjenjujuci sliedec¢a nacela:

- za naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina,

- za medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica. Iznimno kada je
to mogucée, samo radi bitnog skracivanja trasa, moze se planirati i izvan koridora
prometnica vodedi raCuna o pravu vlasnistva.

Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, moguc¢a je
dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proSirenje radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeéi raCuna o pravu
zajednickog koriStenja od strane svih operatera.

Projektiranje i izvodenje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) i povezane
opreme rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima ovog plana,
oznaceno na grafickom prilogu-2.1 infrastrukturni sustavi.

Svaka postoje¢a i novooplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na EKI i
povezanu opremu. EKI i povezana oprema u pravilu se izvodi podzemno, i to kroz
postojece prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se
projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na naéin da ne onemoguéava
gradnju na gradevinskim parcelama, odnosno izvodenje drugih instalacija.

Gradevine centrala EKI i povezane opreme i drugih uredaja mogu se rjeSavati kao
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samostalne gradevina na vlastitim gradevinskim parcelama ili unutar drugih gradevina
kao samostalne funkcionalne cjeline

Clanak 79.

Clanak 60 mijenja se i glasi:

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu
postavljanja dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat), i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu na samostojeéim antenskim stupovima.

Planiranim pro8irenjem postoje¢ih i izgradnjom novih osnhovnih postaja pokretnih

komunikacija predvida se poboljSanje podrucja pokrivanja (usluga) kvalitetnim radio-

signalom, povec¢anje kapaciteta EKI i povezane opreme prema broju korisnika i uvodenje
novih usluga.

Nove lokacije EKI i povezane opreme na samostoje¢im antenskim stupovima odreduju se

odgovaraju¢om struénom dokumentacijom, uz uvazavanje opcih uvjeta i vodeéi raéuna o

zastiti:

- uzeg obalnog pojasa namijenjenog rekreaciji;

- na udaljenosti od postojecih gradevina u skladu s propisima i normativima;

- zona zastite prirodne i kulturne bastine

da ne smanijuje kvalitetu vrijednih vizura.

EKI i povezana operma na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) mogu se postavljati

unutar gradevinskih podru¢ja naselja uz uvjet da ne ugrozavaju zdravlje ljudi, a na

zasti¢enim kulturnim dobrima uz odobrenje i uvjete Konzervatorskog odjela u Zadru. Na
djecjim ustanovama i Skolama postavljanje se zabranjuje.

U kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Energetski i

telekomunikacijski sustavi odredene su aktivne lokacije i planirane zone elektronicke

komunikacije za smjestaj samostojeceg antenskog stupa (podrucja planirane lokacije)
radijusa od 1000 m do 3000 m unutar kojeg je moguce locirati jedan stup.

Za izgradnju samostojecih antenskih stupova izvan gradevinskih podrucja potrebno je

postivati sliedece uvjete:

- na novoj lokaciji moguce je graditi samostojeéi antenski stup, ili rekonstruirati postojeci,

samo takvih karakteristika da moze prihvatiti vise operatora, odnosno tipski projekt koji je

potvrden rieSenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja

- ukoliko je na postojecoj lokaciji ve¢ izgraden samostojeci antenski stup/stupovi, i za isti

ishodena sva potrebna odobrenja sukladno odredbama zakona, moguce je planirati jo$

samo jedan za ostale operatore.

Za izgradnju samostojecih antenskih stupova u gradevinskom podrucju naselja potrebno

je pored navedenih postivati i sliedece dodatne uvjete:

- samostojecCe antenske stupove u gradevinskom podrucju naselja potrebno je graditi na

nacin da su svojim izgledom prilagodeni okoliSu

Planom se dozvoljava postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela

i /ili osoba odredenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom

ishodenja odobrenja za gradnju.

U postupku ishodenja potrebnih odobrenja za gradnju potrebno je postivati i sljedeée

posebne uvjete tijela i /ili osoba odredenim posebnim propisima i to:

- tipski objekt za smjestaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali i
boje prilagodene prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi
(zbukana procelja, dvostresnii krov prekriven crijepom i dr.)

- na novoj lokaciji samostojeci antenski stup treba biti takvih karakteristika da moze
prihvatiti vise operatera

- ukoliko je na planiranoj lokaciji ve¢ izgraden samostojeci antenski stup koji ne
moze prihvatiti druge operatere novi stup se moZe graditi na udaljenosti koja
minimalno utjeCe na krajobraz
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- nisu dopusteni zahvati postavijanja samostojeéih antenskih stupova na
podrucjima arheolosSkih zona i lokaliteta, te u povijesnim cjelinama od nacionalnog
znacaja

- za zahvate na ostalim arheoloSkim podrucjima i lokalitetima upisanim u Registar ili
zasticenim na osnovi prostornog plana nuzna su prethodna arheoloska istraZivanja,
narocito ako su neophodna za odredivanje uvjeta zastite kulturnog dobra

- na potencijalnim arheoloskim podrugjima obvezan je arheoloSki nadzor te
eventualna za$titna istraZivanja

temeljem ¢lanka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljistu (,Narodne novine, br. 39/13")

osobito vrijedno (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) ne moze se koristiti u nepoljoprivredne

svrhe, osim kad nema niZe vrijednog poljoprivrednog zemljista, kada je utvrden interes

RH za gradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan gradevinskog

podruéja, te pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za poljoprivrednu

djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda

5.2. Energetski sustav
Elektroenergetski sustav

Clanak 80.

Clanak 63. mijenja se i glasi:

Planom su predvidene minimalne povrsine gradevne Cestice za trafostanicu:
110/35 (20) kV — 10000 m? (cca 100x100m) za otvorena (AlS) postrojenja
5/10 (20) kV - 1000 m?

10/04 kV - 40 m?

5.3. Vodnogospodarski sustav

Koristenje voda

Clanak 81.

Iza Clanka 70 dodaje se Clanak 70a i glasi:

Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta (narodito turistickin) moze se pristupiti tek po
osiguranju adekvatne vodoopskrbe, a Sto ¢e se konstatirati u suradnji sa Vodovodom
d.o.o. Zadar.

Gradevine za zastitu voda

Clanak 82.

Clanak 73 mijena se i glasi:

Na podrudjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne
odvodnje moguca je realizacija objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih
uredaja za prociS€avanje otpadnih voda te ispustanjem procis¢enih otpadnih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima
Hrvatskih voda.

Sabirne jame i uredaji za prociS¢avanje se izvode na slijedeéi nacin:

- moraju biti vodonepropusne

- moraju od susjedne gradevinske Cestice biti udaljeni minimalno 1,0 m

mora im biti omogucen kolni pristup radi ¢iS¢enja
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6. MJERE ZASTITE KRAJOBRANIZNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Clanak 83.

Clanak 78 mijena se i glasi:

Sukladno. Zakonu o zastiti prirode utvrduju se sljededi uvjeti zastite prirode:

- ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsine
zastititi od prenamjene i kréenja

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno Sumskogospodarskim planovima

- izmjene granica gradevinskog podrucja, kao i granica gospodarskih zona i zona
rekreacije, planirati na nacin da njihova izmjena ne uzrokuje gubitak ugrozenih i
rijetkih stanisSnih tipova, te gubitak staniSta strogo zasti¢enih vrsta

- S§tititi speleoloske objekte, ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima,
njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

- osigurati proci§¢avanje otpadnih voda

- ocCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamene obale u prirodnom obliku s
prirodnom vegetacijom

Clanak 84.

Clanak 79 mijena se i glasi:

Poljoprivredno je zemljiSte dobro od interesa za RH i naCin njegovog koriStenja odreden
je Zakonom o poljoprivrednom zemljistu (N.N. br. 39/13 i 48/15) i u nacelu njegovu
prenamjenu u druge oblike koriStenja treba izbjegavati, posebice kod kvalitetnog
obradivog zemljita. O poljoprivrednom zemljiStu skrbi Ministarstvo poljoprivrede.
Neobradene poljoprivredne povrsine treba dovesti u njihovu proizvodnu funkciju.

Treba onemoguditi nenamjensku izgradnju na poljoprivrednim povrdinama a u skladu sa
zakonom.

Clanak 85.

Clanak 80 mijena se i glasi:

Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znacajan
negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze treba provesti
postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekoloSku mreZzu sukladno Zakonu o zaétiti
prirode (NN 80/13) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti na ekoloSku mrezu (NN 146/14).

Clanak 86.

Clanak 81.,

stavak prvi mijena se i glasi:

Podrucja o¢uvanja u obuhvate ekoloSke mreze, regulirana Uredbom o ekoloSkoj mrezi
(N.N. 124/13, 105/15), oznaCena su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korisStenja i
zastite prostora.

Clanak 87.

Clanak 82. mijena se i glasi:
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Zakonom o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) sva kulturna dobra su u nadleznosti
Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine — Konzervatorskog odjela u Zadru
(KZD) koiji propisuje smjernice za uredenje, mjere zastite i nacin prezentacije.

Najvazniji zastiéeni spomenici kulturno-povijesne bastine (u skladu sa PPZ-om) na
podrucju Opc¢ine Kukljica su:

ruralno-urbana cjelina - pucko graditeljstvo Jojin dvor

Vulinov dvor

Bacin dvor

Lonin dvor

Pacokov dvor

Penin dvor

Martinov dvor

Ortulanov dvor

spomenik graditeljstva

Zupna crkva Obracenja sv. Pavla

2382)

Crkva sv. Jeronima u u. Kostanj (Z-

Crkva Gospe od Sniga (Z-1570)

Ljetnikovac Nassis

arheolo$ko podrucje/lokalitet Veli vrh

Rt Karantunic¢

U cilju oCuvanja kulturno-povijesnog nasljeda utvrden je popis dobara - podrucja i
pojedinacnih gradevina koji se za&ti¢uju ovim Planom

1.1. | Seoskih obiljezZja / pu¢ko graditeljstvo stupanj zastite
1. Mavrov dvor, BoSkov dvor, ZPP
2. | Jureskin dvor, Sungov dvor, Rusinov dvor, Gegin dvor, ZPP
Bacokin dvor, Ranjev dvor
3. Kuri¢ev dvor, Burdulov dvor, Hrabrov dvor, Markov dvor, ZPP
Blagdanov dvor,
4, Kljepin dvor, Mari¢in dvor, Morov dvor, Vihrov dvor ZPP
5. Kor&ulanov dvor, Baljkin dvor ZPP
6. Mestrov dvor, Milicev dvor, Lisi¢in dvor, Cukrov dvor, Mazorov dvor,| ZPP
Jasin dvor
7. Karlov dvor, Kaiéin dvor, Lukin dvor, Strkov dvor — varo$ Vrsak ZPP
8. Benin dvor, LeSin dvor ZPP
9. | Vojvodicev dvor, Bilanov dvor ZPP
2.0.  Povijesne gradevine i sklopovi
2.1. | Svjetovne gradevine stupanj
zastite
1. Stara zupna kuc¢a i Popov vrtal ZPP
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3.0. Arheoloska bastina

3.1. | Kopneni arheoloski lokaliteti stupanj
zastite

1. ostaci iz rimskog perioda u blizini Crkve sv. Pavla ZPP

2. ostaci naselja i groblja u uvali Kostan; ZPP

Kulturna dobra ucrtana su na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti koriStenja i zaStite
prostora.

Osim navedenih kulturnih dobara na podrucju Opc¢ine Kukljica pronadeni su neolitski
kremeni nozi¢i na nepoznatoj lokaciji, a na satelitskoj snimci je vidljivo da se na cijeloj
povrSini Opcine (uvala Kun€abok, uvala Mala Lamjana, podno vrha Strzenjak itd.). nalazi
velik broj kamenih gomila i suhozida koji su potencijalna arheoloSka nalazita.

Zbog spomenutih €injenica potrebno je detaljno rekognosciranje predmetnog podrucja od
strane ovlastenog arheologa kao i ovlastenog podvodnog arheologa.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 88.

Clanak 87. mijena se i glasi:

Planom se odreduje, izgradnja i uredenje pretovarne stanice za prikupljanje i selekciju sa
pres-kontejnerima i reciklaznim dvoridtem, na podrucju gospodarske zone.

Clanak 89.

Clanak 88. mijena se i glasi:

Otpad s podrucja Opcine potrebno je odvoziti na kopno na centralno Zupanijsko
odlagaliste u sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom

Do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podrucju Zadarske Zupanije i
izgradnje Zupanijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ZCGO-a) i
potrebnih pretovarnih stanica otpad ¢e se odvoziti sa otoka i privremeno odlagati na
postojecem neuskladenom odlagalistu ,Diklo.
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8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIS

Clanak 90.
Iza Clanka 95 dodaje se podnaslov koji glasi:

Zastita voda i mora

Clanak 91.

Clanak 96. mijena se i glasi:

Sva rjeSenja vezana za zastitu voda i mora od oneciS¢enja, te odvodnju otpadnih voda
treba uskladiti s odredbama vazeéeg PP Zadarske Zupanije.

Na podrudjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne
odvodnje moguca je realizacija objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih
uredaja za prociScavanje otpadnih voda te ispustanjem procis¢enih otpadnih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima
Hrvatskih voda.

Svim potro$acima koji ispustaju otpadne vode kvalitete razli¢ite od standarda komunalnih
otpadnih voda, potrebno je propisati obavezu izrade predtretmana otpadnih voda do
standarda komunalnih otpadnih voda.

U obalnim podrugjima sva predloZena rjeSenja trebaju biti uskladena s Uredbom o
kakvoci voda za kupanje (NN 51/14).

Clanak 92.

Iza Clanak 96. dodaje se i glasi:
Zastita od Stetnog djelovanja voda

Clanak 93.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljiSta i drugih
slicnih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine,
te poremecaja u vodnom rezimu, provoditi ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja
vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehnickog odrzavanja,
te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne
Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. U
zastithom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto¢nost korita i
pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.
Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili esticu
javno vodno dobro duZan je omoguditi nesmetano izvrS8avanje radova na c¢iséenju i
odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim
spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati
eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi
materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu
sprovedu oborinske i druge povrSinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.

Polaganje objekata linijske infrastrukture zajedno sa svim oknima i ostalim prateéim
objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije
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dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na
minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati staticka i hidrauliCka stabilnost
reguliranog korita, te nesmetano odrZavanje ili buduc¢a rekonstrukcija korita. Kod
nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba Korita,
odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja zastitnog pojasa za
buduc¢u regulaciju. U samo odredenim sluajevima udaljenost polaganja se moze
smanijit, ali to treba utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprec¢ni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti popre¢no i po moguénosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacije prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je
uvuCe u betonski blok ¢&ija ¢ée gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili
projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima
prokopa obloZzenog korita vodotoka ili kanala, izvrditi obnovu obloge identiCnim
materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz
njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.

Zastita od buke

Clanak 96a
Potrebno je izraditi kartu buke za podruc¢je Opcine, s dopuStenom razinom buke za
pojedine zone: stambene, poslovne, turisti¢ke i sl.

Zastita od pozara

Clanak 96b

U svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimajuci u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojen od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m
ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

Radi omoguc¢avanja spa8avanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz
podrucja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara ("Narodne novine" br.
92/10.) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaStite od pozara utvrdenim
posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

Ostale mjere zastite od pozara treba projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

Zastita od potresa

Clanak 96¢c

Buduci se podrucje Opcine nalazi u zoni VIII° MCS ljestvice intenziteta potresa, prilikom
protupotresnog projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom.
Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora se provesti tako da gradevine
budu otporne na potres.

Potrebno je postivati postoje¢e TehniCke propise za gradevinske konstrukcije (N.N, br.
17/17), i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora ,Narodne novine“, br. 29/83, 36/85 i 42/86).
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Osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i omoguciti nesmetan pristup
svih vrsta pomoéi u skladu s vaZeéim propisima o zastiti od pozara, elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti.

Ceste i ostale prometnice treba posebnim mjerama zastititi od ruSenja zgrada i ostalog
zatrpavanja radi §to brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Zastita od nesre¢a uzrokovanih ostalim prirodnim uzrocima (susa, olujni i
orkanski vjetar, tu¢a, snjezne oborine i poledica)

Clanak 96d

Zastita od nesrec¢a uzrokovanih ostalim prirodnim uzrocima provodi se sukladno
Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine", br. 29/83., 36/85. i 42/86.), Pravilniku
0 postupku uzbunjivanja stanovniStva ("Narodne novine", br. 47/06. i 110/11.), te drugim
pozitivnim zakonskim propisima iz podrucja zastite i spaSavanja.

Sklanjanje ljudi

Clanak 96e

U svrhu osiguravanja uvjeta za sklanjanje stanovniStava, materijalnih i drugih dobara nije
potrebno utvrdivanje zone ugroZenosti odnosno izgradnja skloniSta iz razloga jer naselje
ima manje od 2000 stalnih stanovnika te se zastita stanovniStva planira u zaklonima.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 94.

Clanak 98. mijena se i glasi:

Ovim Planom utvrduju se mjere provedbe prostornog plana uredenja opc¢ine Kukljica, te
obveza donosenja-urbanisti¢kih planova uredenja (UPU-a) za podrucje Op¢ine.

Clanak 95.

Clanak 99. mijena se i glasi:

Utvrduje se obveza izrade UPU-a za sljedece prostorne cjeline:

ugostiteljsko turistiCke namjene

—UPU zone kampa (T3) na lokaciji uz Zelenu puntu

proizvodne namjene:

- UPU gospodarske zone pod Debra

- UPU gospodarske zone Kanat

- UPU gospodarske zone Pod Vrh

luke nauti¢kog turizma

—UPU luke nauti¢kog turizma na lokaciji Pod For¢a - Rasovica
Planom utvrdene granice naprijed navedenih urbanistiCkih planova uredenja ucrtane su
na grafickom dijelu Plana (kartografski prikazi: br.3:“ Uvjeti za koriStenja, uredenja i
zastite prostora“, mj. 1:25000 i br. 4 ,:Gradevinska podrucja naselja“, mj, 1:5000).

Clanak 96.

Clanak 100. mijena se i glasi:

Na snazi ostaju sljedeci planovi prostornog uredenje;

- DPU Luke Kukljica, (,Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije“ br. 07/04),

- UPU zone ugostiteljsko-turisticke namjene Zelena Punta (“Sluzbeni glasnik
Opc¢ine Kukljica” br. 05/12),

- UPU zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Rasovica-Pod Foréa“ (“Sluzbeni
glasnik Op¢ine Kukljica” br. 15/13),

- UPU zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Veliki Karantun® (“Sluzbeni glasnik
Opc¢ine Kukljica” br. 06/14),

Clanak 97.

Iza Clanak 100. dodaju se &lanci koji glase:

Clanak 100a

Do dono&enja urbanistiCkog plana uredenja na podruéjima utvrdenim ovim planom ne
moze se izdati akt za gradenje nove gradevine.

Iznimno od prethodnog stavka, akt za gradenje moze se izdati neposrednom provedbom
ovog Plana za rekonstrukciju postojece gradevine i za gradenje zamjenske gradevine.

Clanak 100b

U izgradenom i neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja za koji ovim planom
nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana uredenja mozZe se graditi nova,
rekonstruirati, odnosno zamijeniti postoje¢a pojedinacna ili viSe gradevina neposrednom
provedbom ovog plana
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9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1. Marikultura

Clanak 98.

Clanak 103., prvi stavak mijena se i glasi:

Na grafickom prilogu Plana (list br. 1 KoriStenje i namjena prostora) ucrtane su zone za
uzgoj bijele ribe unutar granica obuhvata Plana u skladu sa Studijom koriStenja i zastite
mora i podmorja na podrucju Zadarske Zupanije, te temeljem naknadnih revizija i to:

Clanak 99.

Iza Clanak 103. dodaje se i glasi:
9.3. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 100.
Planom se dozvoljava nuzna rekonstrukcija postojecCih gradevina, Cija je namjena protivna
namjeni utvrdenoj ovim Planom.

Clanak 101.
Pod nuznom rekonstrukcijom podrazumijeva se obnova krova i svih dotrajalih dijelova
zgrade bez promjene vanjskog oblika gradevine

9.4. Rekonstrukcija rusevina

Clanak 102.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija zate€enih rusevina unutar gradevinskog podrucja.
Uvjeti rekonstrukcije ruSevina istovjetni su Planom propisanim uvjetima rekonstrukcije
postojecih gradevina ovisno o namjeni i vrsti pojedine zone.
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