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uvoD

Urbanisti¢ki plan uredenja ugostiteljsko - turisticke zone "Veliki Karantun"- UPU 15 u opéini
Kukljica (u daljnjem tekstu Plan) izraduje se temeljem odluke o izradi istog koju je donijelo
Opc¢insko vije¢e Opcine Kukljica na svojoj 24. sjednici odrzanoj dana 27. ozujka 2012. godine.

Obveza izrade ovog Plana proizlazi iz vazeCe zakonske regulative i prostorno planskih
dokumenata viSeg reda. Smjestaj i obuhvat zone definirani su Prostornim planom Zadarske
Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije 2/01, 6/04, 2/05, 17/06 i 3/10) i Prostornim
planom opc¢ine Kukljica (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Kukljica 03/08, 7/10), a obuhvacen je prostor
povrsine 10,27 ha.

Granica obuhvata Plana prikazana je u grafickom dijelu elaborata na svim kartografskim
prikazima u mjerilu 1:2000.

Cjelokupni Plan izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) {j.
njegovim prijelaznim i zavrSnim odredbama, Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 5/12) kao i drugim odgovaraju¢im zakonima koji pokrivaju
problematiku prostora za koji se izraduje ovaj Plan.

. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 1.
Clanak 2.

Napomena: Ove Odredbe za provodenje pocinju ¢lankom 3. zbog uskladenja s numeracijom Odredbi za
provodenje u Odluci o donoSenju Urbanistickog plana uredenja.

Clanak 3.

U smislu ovih Odredbi za provodenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeée znacenje:

1. Plan, (ovaj) prostorni plan ili UPU je UrbanistiCki plan uredenja ugostiteljsko- turisticke
zone Veliki Karantun - UPU 15
2. Prostorni plan uredenja Opcine ili PPUO je Prostorni plan uredenja Opéine Kukljica i

njegove izmjene i dopune.
3. Opcéina je Opcina Kukljica;

4, Posebni propis je vazeéi zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje
pojedine struke iz konteksta odredbi.
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1.  UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICVANJA POVRSINA
JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 4.

Ovim Planom utvrduje se osnovna namjena povrSina te uvjeti gradenja i uredenja povrSina
sukladno planovima Sireg podrucja i vazec¢oj zakonskoj regulativi.

Razmjestaj i veliCina te razgraniCenje povrSina odredenih namjena prikazani su na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrSina u mj. 1:2000 gdje su povrSine
razliCite namjene razgrani¢ene bojom i rubnom linijom te planskom oznakom.

Detaljno razgraniCavanje izmedu pojedinih namjena povrsina, granice kojeg se grafiCkim
prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se is€itavanjem plana u digitalnom obliku. U
razgrani€avanju prostora, granice se odreduju u korist zastite prostora, te ne smiju i¢i na Stetu
javnog prostora.

Ovim Planom odredene su i detaljno razradene sljede¢e osnovne namjene povrsina:

T Ugostiteljsko-turistiCka namjena

T, Hotel s prate¢im sadrzajima
T Smijestajne gradevine tipa vile manje gustoce
Too Smijestajne gradevine tipa vile i apartmani vece gustoce
Ty Ugostiteljski sadrzaji bez mogucénosti gradnje smjestajnih kapaciteta
T, Postojec¢a gradevina
R Sport i rekreacija
R2 Sport i rekreacija u zelenilu
R3 Uredena plaza

Z Zastitne zelene povrsine
IS Infrastrukturne trase i gradevine
V  Morska povrsina

Unutar zona pojedine namjene nalaze se prostorno funkcionalne cjeline za koje su kroz
odredbe Plana definirani pojedinacni uvjeti i nacin gradnje.

2. UVJETI SMJUESTAJA GRADPEVINA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

2.1. Ugostiteljsko-turisticka namjena (T)

Clanak 5.

Zona ugostiteljsko turisticke namjene je povrSina namijenjena organizaciji i koriStenju svih
sadrzaja potrebnih za pruzanje usluga smjestaja, prehrane i pratecih sadrzaja u turistiCke svrhe.
U zoni turisticko ugostiteljske namjene T2- turistiCko naselje — mogu se graditi gradevine za
smjestaj i boravak gostiju iz skupine hoteli (hotel, vile, apartmanski hotel), visoke kategorije (4 i
5 zvjezdica) i gradevine ugostiteliske namjene prema detaljnijim uvjetima danim ovim
odredbama.

Uz uobiajene sadrzaje u gradevinama za smjestaj gostiju mogu se smijestiti i druge djelatnosti
u funkciji ugostiteljsko - turistiCke namjene. Takve namjene mogu se planirati uz uvjet da
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zauzimaju manje od 30% ukupne bruto povrSine gradevine. Navedeno ograni¢enje ne odnosi
se na sportske, rekreacijske i ugostiteljske sadrzaje.

Unutar povrSina osnovne namjene uz osnovnu gradevinu moguca je izgradnja gradevina
sportsko-rekreacijske namjene (bazeni, sportska igralista i sl.), suncalista, terase, paviljoni,
barova, restorana i drugog u funkciji kvalitetne turistiCke ponude te uredenje zelenih povrSina,
pjeSackih putova, komunalnih gradevina i uredaja i ostalih sadrzaja koji upotpunjuju osnovnu
namjenu.

Uredenje pratecih sadrzaja i javnih povrSina treba se provoditi razmjerno svakoj fazi gradenja
smijestajnih kapaciteta.

Clanak 6.

Planom je zona ugostiteljsko turisticke namjene sa smjestajnim kapacitetima podijeljena u tri
kategorije :

- zona T1- hotel s prateé¢im sadrzajima
- zona T2-1 - vile manje gustoce
- zona T2-2 - vile i apartmani vece gustote

Ovim Odredbama dani su uvjeti za gradnju i uredenje unutar svake od gore navedenih
kategorija i prostorno organizacijskih cjelina unutar njih.

2.1.1. Zona T1 — hotel s prate¢im sadrzajima
Clanak 7.

Povrdina zone T1 definirana je kartografskim prikazom 1. KoriStenje i namjena povrsina te
kartografskim prikazom 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Zona hotela planira se kao jedinstvena prostorno organizacijska cjelina sa smjestajnim
jedinicama u hotelu kategorije 4 ili 5 zvjezdica te prate¢im sadrzajima (ugostiteljskii sadrzaji,
unutarnji i vanjski bazen s prate¢im sadrzajima, sportski tereni, usluzne djelatnosti i sl.).

Smijestajni kapaciteti i prateéi sadrzaji mogu biti smjesteni unutar jedne ili viSe gradevina.
Minimalna medusobna udaljenost gradevina iznosi h/2 + 5 metara.

Maksimalno 30% povrSine prostorno organizacijske cjeline moze biti zauzeto izgradnjom
smjestajnih kapaciteta i pratecih sadrzaja u gradevinama. Maksimalna iskoristivost zone (Kis)
iznosi 0,8.

Maksimalna katnost objekata je P+1 s moguc¢noséu gradnje podzemne etaze. Maksimalna
visina gradevine iznosi 9 metara od najnize toCke konacno zaravnatog terena uz gradevinu do
gornjeg ruba vijenca.

Minimalna udaljenost gradevina od javne prometne povrsine i granica zone iznosi 5m.

Oblikovanje gradevina, prate¢ih sadrzaja i uredenje okolnog prostora mora se u najvecoj
mogucoj mijeri prilagoditi nagibu terena. Ne dopuSta se vrSiti iskope terena izvan gabarita
gradevine, ve¢ treba zadrzati pretezno prirodnu konfiguraciju terena uz izvodenje terasa, platoa
i stepenica obradenih prirodnim materijalima.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta za smjestaj vozila gostiju i zaposlenika treba osigurati unutar
ove zone prema odredbama Plana. ParkiraliSne povrsine potrebno je ozeleniti niskim i visokim
raslinjem i hortikulturno uklopiti u uredenje zone.
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Najmanje 40% povrsine prostorno organizacijske cjeline potrebno je urediti kao zelenu povrsinu
uz maksimalno zadrZzavanje zateCenog stanja i postojeCe kvalitetne vegetacije te koridtenje
autohtonog bilja.

Broj prostorno | namjena povrsina koeficijent koeficijent katnost maksimalan
organizacijske | gradevina prostorno izgradenosti | iskoristivosti broj postelja
cjeline organizacijske
cjeline —(m2)
zona 5 - hotel hotel i| 12.597 0,3 0,8 (Po)+P+1 180
prateci
sadrZaiji

Tablica:prostorni pokazatelji za hotelske kapacitete u zoni T1

2.1.2. Zona T2-1 — vile manje gustocée
Clanak 8.

Unutar zone moguce je graditi smjestajne kapacitete tipa vila prema odredbama ovog Plana.
Gradevine moraju zadovoljavati kriterije visoke kategorije (4 i 5 zvjezdica) prema normativima
danim vazecom zakonskom regulativom.

Gradevine se grade kao slobodnostojece.

Maksimalni koeficijent izgradenost prostorno organizacijske cjeline iznosi 0,3 dok je koeficijent
iskoristivosti 0,8.

Maksimalna tlocrtna povrina objekta iznosi 300 m?, a maksimalan BRP po gradevini iznosi 500
m?. Maksimalna katnost gradevine je prizemlje i jedan kat (P+1) s moguéno$éu gradnje
podruma. Najveca visina od kona¢no zaravnatog terena uz objekt do vijenca objekta iznosi 7,5
metara.

Gradevine unutar zone trebaju biti smjeStene tako da im udaljenost od javne prometne povrsine
iznosi minimalno 5 metara. Medusobna udaljenost gradevina unutar zone iznosi najmanje 10
metara.

Maksimalan broj lezaja po smjestajnoj jedinici iznosi 6.

Konfiguraciju terena potrebno je zadrzati uz mogucnost gradnje terasa, platoa i stepenica
obradenih prirodnim materijalima.

Najmanje 40% povrSine prostorno organizacijske cjeline mora biti ureden kao zelena povrsina
uz maksimalno zadrzavanje postojecih kvalitetnih stablaSica i koriStenje autohtonih biljnih vrsta.

Uz smjestajne gradevine moguca je izgradnja bazena. Bazen mora biti ukopan, a iznad nivoa
okolnog terena maksimalne visine 30 cm.

Garaze i pomocni prostori moraju biti uklopljeni u volumen smjestajne gradevine.

Tablica prostornhi pokazatelja za vile zone T2-1.:
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2.1.3. Zona T2-2 — vile veée gustoce
Clanak 9.

Unutar ovako definirane zone moguée je graditi smjestajne kapacitete tipa vila i apartmana
visoke kategorije (4 i 5 zvjezdica) prema normativima danim vaze¢om zakonskom regulativom.

Smijestajne gradevine tipa vila se grade kao slobodnostojeéi, a apartmana kao slobodnostojeée
i/ili dvojne gradevine. Unutar svake zone moze se graditi ili jedan od navedenih tipova
gradevina ili kombinirati razliCite tipove uz postivanje svih prostornih parametara ovih odredbi
(maks. izgradenost i
parkiraliSnih mjesta i dr.).

Tablica prostornih pokazatelja za vile zone T2-2:

iskoristivost, maks. broj smjestajnih jedinica, udio zelene povrSine, broj

| parametri za pojedinu tipologiju izgradnje =
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Maksimalni koeficijent izgradenost prostorno organizacijske cjeline iznosi 0,3, dok je koeficijent
iskoristivosti 0,8.

Udaljenost gradevine od javne prometne povrSine i granice zone iznosi minimalno 5 metara,
dok je medusobna udaljenost gradevina unutar zone najmanje 10 metara.

Maksimalna katnost gradevine je prizemlje i jedan kat (P+1) s moguénosc¢u gradnje podruma.
Najveca visina od kona¢no zaravnatog terena uz gradevinu do vijenca iznosi 7,5 metara.

Maksimalan broj lezaja po smjestajnoj jedinici iznosi 6 za vile, a 3 za smjestajne jedinice tipa
apartma.

Oblikovanje gradevina, prateCih sadrZzaja i uredenje okolnog prostora mora se u najvecoj
mogucoj mijeri prilagoditi nagibu terena. Ne dopusta se vrsiti iskope terena izvan gabarita
gradevine, ve¢ treba zadrzati pretezno prirodnu konfiguraciju terena uz izvodenje terasa, platoa
i stepenica obradenih prirodnim materijalima.

Najmanje 40% povrSine prostorno organizacijske cjeline mora biti ureden kao zelena povrSina
uz maksimalno zadrzavanje postojecih kvalitetnih stablaSica i koristenje autohtonih biljnih vrsta.

Uz objekte moguca je izgradnja bazena. Bazen mora biti u kopan, a iznad nivoa okolnog terena
maksimalne visine 30 cm.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta za smjestaj vozila gostiju treba osigurati unutar ove zone.
Prostor oko parkiraliSne povrsine potrebno je ozeleniti niskim i visokim raslinjem i hortikulturno
urediti.

Garaze i pomocni prostori moraju biti uklopljeni u volumen glavne gradevine.

2.1.4. Zona Tu — ugostiteljski sadrzaji bez smjestajnih kapaciteta
Clanak 10.

Unutar ove zone mogu se smijestiti gradevine ugostiteljske namjene bez moguénosti gradnje
smijestajnih kapaciteta i gradevine u funkciji zone kupalista te sporta i rekreacije .

Gradevine mogu biti prizemne, maksimalne visine 4 metra od konacno zaravnatog terena do
vijenca. Maksimalna tlocrtna povrSina gradevine moze biti 100mz2.

Maksimalna izgradenost zone iznosi 15%.

Oblikovanje gradevina, prate¢ih sadrzaja i uredenje okolnog prostora mora se u najvecoj
mogucoj mijeri prilagoditi nagibu terena. Ne dopusta se vrsiti iskope terena izvan gabarita
gradevine, vec¢ treba zadrzati pretezno prirodnu konfiguraciju terena uz izvodenje terasa, platoa
i stepenica obradenih prirodnim materijalima.

Minimalno 50% zone treba biti uredeno kao prirodno zelenilo.

Unutar zone mogu se uredivati dje€ja igraliSta, terase, pjeSacki putovi i postavljati urbana
oprema.

2.1.5. Zona Tp — postoje¢a gradevina
Clanak 11.

U ovoj zoni nalazi se postojeCa i pomoéna gradevina na povrSini formiranoj katastarskim
Cesticama 1522/1, 1522/4, 1522/5, 1522/6 i dijelom Cestice 1522/2. Gradevina se zadrzava bez
mogucnosti rekonstrukcije i dogradnje. Dozvoljavaju se radovi sanacije i odrzavanja gradevine.
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3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 12.

Ovim Planom ne predvidaju se zone namijenjene iskljuivo smjestaju gradevina javne i
drudtvene namjene, kao niti gradnja gradevina iskljucivo javne i drudtvene djelatnosti u zonama
druge namjene.

Dozvoljava se smjestaj sadrzaja javne i druStvene namjene (posta, ambulanta i sl.) u sklopu
gradevina primarno ugostiteljsko - turisticke namjene.

4.  UVJETII NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 13.

Unutar obuhvata plana ne dozvoljava se izgradnja gradevina stambene namjene.

5. UVJETI UREPENJA OSNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM GRADEVINAMA |
POVRSINAMA

5.1. Povrsine infrastrukturnih sustava
Clanak 14.

Planom su definirane povrsine infrastrukturnih sustava kao povrSine na kojima se mogu graditi
komunalne gradevine, uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim
Cesticama te linijske i povrSinske gradevine za promet i druge infrastrukturne sustave.

Prema potrebi, gradevine i trase infrastrukture mogu se smjestati i na povrSinama druge
namjene.

5.1. Uyvjeti gradnje prometne mreze

5.1.1. Cestovni promet
Clanak 15.

Trase i koridori prometnog sustava definirani su ovim odredbama te prikazani na kartografskom
prikazu broj 2.1. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Promet.

Prometne povrSine obuhvacaju koridore namijenjene izgradnji prometnica, pjeSackih i
biciklistickin komunikacija te parkiraliSsta. Unutar koridora prometnica smjestene su trase za
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vodove komunalne infrastrukture koje se smijeStaju u koridoru nogostupa, zelenila uz
prometnicu ili izdvojenih pje$ackih putova.

Clanak 16.

Prostor turisticke zone veze se na cestovnu mrezu Sireg podrucja preko postojeéeg spoja na
drzavnu cestu D110 Muline — Ugljan — Tkon na lokaciji i na nacin koji ¢e biti predmet zasebne
lokacijske dozvole. Nakon izgradnje nove obilaznice naselja Kukljica €ija je planirana trasa
predvidena PPUO Kukljica, a prolazi isto¢no izvan obuhvata Plana, potrebno je glavni ulaz u
Zonu povezati s tom prometnicom.

Prometne povrsine unutar obuhvata Plana izvode se u predvidenim koridorima i prema zadanim
profiima kao $to je prikazano na kartografskom broj 2.1. Prometna, uliCha i komunalna
infrastrukturna mreza — Promet.

Dozvoljena su manja odstupanja planiranih trasa koridora radi bolje prilagodbe uvjetima terena.
Minimalna &irina prometnice je 5 metara za kolni¢ki trak i kolnopjeSacku ulicu.

Dva glavna pjeSacka puta koja vode od postojeée prometnice prema obali u srediSnjem dijelu
obuhvata i uz postojeéu gradevinu na zapadnom dijelu zone planiraju se u minimalnoj Sirini od
3.5 metara kako bi sluzila i kao putovi za interventna vozila i vozila za potrebe odrZzavanja i
opskrbe zone.

Prometna mreza ili dionica pojedine prometnice moze se graditi u fazama, a na temelju dozvola
za gradenje.

Prilikom gradnje prometnica potrebno je u najvecoj mjeri oCuvati krajobrazne vrijednosti
podrucja prilagodavanjem trase prometnice prirodnim oblicima terena.

5.1.2. Promet u mirovanju
Clanak 17.

Za svaku gradevinu potrebno je osigurati potreban broj garazno parkiraliSnih mjesta (GPM)
prema normativima danim u sljedecoj tablici:

Namjena Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta
gradevine za smjestaj i boravak gostiju:

vile 2 GPM po gradevini

apartmani 1,5 GPM po apartmanu

hoteli 1 GPM po sobi

Ugostiteljski objekti i sadrzaji 1 GPM na 4 sjedala

Trgovine i trgovacki sadrzaji 1 GPM na 15m2 bruto izgradene povrSine

Smijestaj prometa u mirovanju potrebno je rijesiti u sklopu svake prostorno organizacijske
cjeline. ParkiraliSna mjesta mogu se rjeSavati u sklopu garaza ili na otvorenim povrSinama.

ViSe gradevina koje Cine funkcionalnu cjelinu mogu koristiti zajednic¢ku parkiraliSnu povrsinu.

Pozeljno je potrebne parkiraliSne povrdine podijeliti u manje povrsine i postaviti ih terasasto u
skladu s nagibom terena, a prostor oko njih hortikulturno urediti.
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Minimalne dimenzije parkiraliSnog mjesta za okomito parkiranje iznosi 2,5x5,0 m, a za uzduzno
parkiranje vozila 2,0x5,0 m.

ParkiraliSna mjesta koja se osiguravaju u koridoru prometnice koriste se isklju€ivo kao javna
parkiraliSta namijenjena posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima zone.

Ugostiteljski sadrzaji koji se grade u zoni Tu trebaju potreban broj parkiraliSnih mjesta rijesiti na
za to predvidenom prostoru parkirali$ta na ulazu u turisti¢ku zonu.

ParkiraliSne povrSine za 20 i vise automobila moraju biti izvedene sa nepropusnim slojem i
obveznim separatorom ulja i masti prije upustanja oborinske vode u upojne bunare kako bi se
sprijecio prodor masnoc¢a u podzemlje.

Uz objekte ugostiteljskog i usluznog sadrzaja, sportsko- rekreacijske terene i zonu plaze
potrebno je osigurati mjesto za parkiranje bicikla.

5.1.3. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
Clanak 18.

Planom se predvida mreza pje$ackih staza u koridorima prometnica i u sklopu uredenja zone
turistiCke izgradnje i sporta i rekreacije.

Minimalne Sirine pjeSackih staza u zonama sporta i rekreacije iznose 2 metra. Unutar koridora
prometnica pjeSacke staze ureduju se na nacin da im je minimalna Sirina 1,6 metara.

Planom se omoguéava gradnja dodatnih pjeSackih staza koje nisu ucrtane u grafickom dijelu
Plana, a koje ¢ée se definirati pri projektiranju pojedinih gradevnih cjelina i krajobraznog
uredenja.

Ukoliko se trasa pjeSacke ili biciklisticke staze mijenja u odnosu na one ucrtane u Planu treba
voditi rauna da se planirana trasa nastavlja na trase u susjednim prostorno organizacijskim
cjelinama kako bi se osigurao kontinuitet unutar cijele zone.

Sve pjeSacke povrsine trebaju imati primjerenu zavrSnu obradu hodne plohe i osvjetljenje
javnhom rasvjetom.

Setnjice se trebaju izvesti maksimalnog uzduZnog nagiba od 8% i prilagodene osobama s
poteSkoc¢ama u kretanju.

5.1.4. Biciklisti¢ki promet
Clanak 19.

Predvida se izgradnja biciklistiCke staze u koridoru prometnica.

BiciklistiCke staze mogu Ciniti jedinstven profil s pjeSatkom stazom pri ¢emu minimalna Sirina
koridora za pjeSaka iznosi 1,2m, a za biciklistiCki jednosmjerni promet 1m, a za dvosmjerni
1,5m. Razgrani€enje biciklistickog i pjeSackog koridora mora biti ozna€eno ili fiziCki odvojeno
niskim raslinjem, razlicitim oplocenjem ili sl.

5.1.5. Pomorski promet
Clanak 20.

Planom se predvida mogucnost izgradnje turistiCkog priveza za do 10 brodica u funkciji zone.

Dozvoljava se izgradnja Cvrstog ili pontonskog mola za privez brodica. Ne dozvoljava se
izgradnja drugih gradevina u funkciji priveza.
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5.1.6. Povrsine za javni prijevoz

Clanak 21.

Na prostoru obuhvata Plana nije predviden javni prijevoz, a u skladu s tim niti mjesta za
autobusna stajalista.

Autobusna stajalista mogu se predvidjeti unutar koridora planiranih prometnica projektnom
dokumentacijom prometne infrastrukture neovisno od ovog Plana.

5.2. Uyvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 22.

Za priklju¢enje korisnika na javnu telekomunikacijsku mrezu potrebno je izgraditi distribucijsku
kabelsku kanalizaciju (DTK) u profilu prometnica, u pravilu u koridoru pjesackih staza i zelenom
pojasu kako je prikazano na kartografskom prikazu plana broj 2.2. Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukturna mreza — Elektroopskrba, posta i telekomunikacije.

Uz planirane trase DTK omogucava se prema potrebi postava potrebnih gradevina (vanjski
kabinet — ormarici) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme.

Planom nije definirana pozicija, ali se omoguc¢ava smjestaj jedinice posStanske mreze u okviru
sadrzZaja koji upotpunjuju ugostiteljsko — turistiCku zonu.

Unutar obuhvata Plana dozvoljeno je postavljanje antena i pripadajucih uredaja namijenjenih
odasiljanju i primitku signala potrebnih za rad pokretnih mreza elektroni¢kih komunikacija na
krovnim prihvatima.

5.3. Uyvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 23.

Uvjeti gradnje i opremanja prostora komunalnom infrastrukturnom mrezom definirani su ovim
odredbama i prikazani na kartografskim prikazima plana broj 2.2. Prometna, uli¢na i komunalna
infrastrukturna mreza — Elektroopskrba, posta i telekomunikacije i 2.2. Prometna, uliCha i
komunalna infrastrukturna mreZza — Vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1:2000.

Trase vodova i lokacije pojedinih gradevina infrastrukturne mreze na grafickim prilozima
orijentacijske su, a detaljno ¢e biti definirane u postupku izrade projekta i ishodenja potrebnih
dozvola za gradenje. Osnovna mreza se polaze u koridorima prometnica odredenih ovim
planom. Ukoliko se polaZe izvan koridora javnih prometnica mora se osigurati nesmetan pristup
radi izgradnje i odrzavanja.

5.3.1. Uvjeti gradnje elektroenergetske mreze
Clanak 24.

Trase i objekti elektroenergetske mreze definirani su na kartografskom prikazu broj 2.2.
Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza — Elektroopskrba, posta i telekomunikacije
u mjerilu 1:2000.

11
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Planom je predvidena izgradnja mreze podzemnih elektroenergetskih vodova do krajnjih
potroSaca, vodova javne rasvjete i trafostanica.

Prostor obuhvata plan presijeca postoje¢i nadzemni 10 kV dalekovod. Njegov zastitni koridor
iznosi 16m unutar kojeg se ne smiju graditi objekti visokogradnje niti saditi visoko bilje. Plan
dozvoljava njegovo kabliranje, nakon ¢ega zastitni koridor unutar kojeg se ne smije graditi iznosi
2metra.

Planirani podzemni vodovi izvode se u koridoru prometnica, a priklju€ci do pojedinih gradevina
kroz prikljuéne putove. Nije dozvoljeno postavljanje vodova na nacin da se onemoguci gradnja
gradevina unutar zona gradenja.

Clanak 25.

Planom se predvida izgradnja dvije tipske kabelske trafostanice snage 20/0,4 kV i shage
1x1000 kVA od kojih jedna zamjenjuje postojecu STS Kukljica 5 dok se druga planira na
lokaciji koja je simboli¢ki prikazana na kartografskom prikazu.

Dvije nove trafostanice prikljucuju se kabelski na buduc¢i 20kV kabel TS 35/10kV Kukljica-
Zdrelac na nacin da se nova KTS Kukljica 5 u sistemu ulaz-izlaz spoji na KB 20kV.

Minimalna povr$ina parcele za tipsku samostojeéu trafostanicu iznosi 40m?. Okoli$ je potrebno
hortikulturno urediti i uklopiti u okolni prostor.

Trafostanica od prometnice mora biti minimalno udaljena 3,0m, a od granica drugih
parcela/zona 1,0m.

Niskonaponska kabelska mreza za opskrbu zone iz KTS Veliki Karantun i Kukljica 5 izvodi se
prema projektu koji je potrebno napraviti u skladu s tipizacjom DP "Elektra" Zadar.

Clanak 26.

Planom se omogucava postava sustava za iskoriStavanje sunCeve energije na gradevinama i
povrSinama unutar zone gradenja.

Sisteme je potrebno izvesti na nacin da se uklope u oblikovanje objekata i prostora.

Clanak 27.

Planom se predvida osvjetljenje cijelog prostora, odnosno njegovih komunikacija i zona javne
namjene.

Javna rasvjeta postavit ¢e se po svim trasama s niskonaponskom mrezZzom koje su definirane
ovim Planom u njegovom grafickom prilogu 2.2. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna
mreza — Elektroopskrba, posta i telekomunikacije u mjerilu 1:2000.

Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjestaj u prostoru te odabir rasvjetnih armatura
bit ¢e definirane kroz projekt javne rasvjete i uskladen s tehni¢kim uvjetima DP "Elektra" Zadar.

Javnu rasvjetu treba projektirati tako da ne prouzrokuje svjetlosno zagadenje prostora, a da
osvjetljava ciljane povrsine na odgovarajuci nacin uz maksimalnu energetsku ucinkovitost.

5.3.2. Vodoopskrba i odvodnja

Vodoopskrba
Clanak 28.

Planirane trase vodoopskrbnih cjevovoda su definirane ovim Planom u njegovom grafiCkom
prilogu 2.2. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodoopskrba i odvodnja u

12



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE VELIKI KARANTUN — UPU 15

mjerilu 1:2000.

Turisti¢ko naselje se priklju¢uje na postojeéi vodoopskrbni cjevovod promjera 110mm koji je
doveden do ulaza u zonu.

Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta (narocCito turistickih) moze se pristupiti tek po osiguranju
adekvatne vodoopskrbe, a Sto Ce se konstatirati u suradnji sa nadleznim javnim isporuciteljem
vodnih usluga.

Sustav vodoopskrbe treba osigurati dovoljne koli¢ine vode za potrebe korisnika zone sukladno
planiranim sadrzajima u zoni, za komunalne potrebe i za protupozarnu zastitu unutar zone.
Izgradnji vodoopskrbne mreZze mozZe se pristupiti fazno, ali s dimenzioniranjem na nacin da se
sagledaju potrebe cjelokupne zone do potpune izgradenosti.

Dozvoljava se unutar gradivog podrucja prostorno funkcionalnih cijelina izgradnja Sterni i drugih
sustava za prikupljanje oborinske vode i njeno koridtenja kako bi se smanjila potroSnja vode iz
sustava vodoopskrbe pitkom vodom.

U postupku izgradnje i uredenja planiranih koridora javnih prometnih povrSina, koristeéi
prvenstveno prostor ispod pjeSackih i biciklistiCkih staza, potrebno je poloziti vodoopskrbne
cjevovode sukladno vazecoj tehnickoj regulativi.

Za potrebe protupozarne zastite potrebno je izgraditi vanjsku hidrantsku mrezu koja pokriva
cijelo podrucje obuhvata Plana. Hidrantska mreza treba biti izgradena u skladu s vazec¢im
propisima.

Odvodnja otpadnih voda
Clanak 29.

Odvodnja otpadnih voda planira se ugradnjom sustava za prociS¢avanje otpadnih voda do
nivoa na kojem je kvaliteta vode zadovoljavaju¢a za zalijevanje zelenih povrSina i upustanje u
okolni prostor ili se mozZe koristiti kao tehnoloSka voda za potrebe zone (min. Il stupanj
proCiScavanja).

Takvi sustavi grade se za svaku prostorno funkcionalnu cjelinu odnosno svaku
gradevinuzasebno ili zajednicki za viSe njih.

RjesSenje odvodnje otpadnih voda potrebno je definirati projektom u fazi pribavljanja dozvola za
gradenje pojedine prostorno funkcionalne cjeline odnosno pojedine gradevine unutar nje.
Oznake na kartografskom prikazu su shematske, te ée se veli€ina, smjestaj i broj jedinica
sustava za prociScavanje definirati u fazi projekta.

Sustave za proc€iS¢avanje otpadnih voda potrebno je smjestiti pod zemljom, unutar odredene
prostorno funkcionalne cjeline.

Zbrinjavanje mulja iz uredaja za prociScavanje otpadnih voda rijesSit e se u skladu s rjeSenjem
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Opcine i Zupanije.

Ukoliko primjenjene tehnologije unutar prostorno organizacijskih cjelina, prvenstveno unutar
zone T1, ne budu mogle u potpunosti iskoristiti svu procis¢enu vodu potrebno je izgraditi
podmorski ispust na mjestu i udaljenosti koja nece narusiti kvalitetu vode uz obalu, a sve
sukladno projektnoj dokumentaciji.

Javni sustav odvodnje oborinskih voda
Clanak 30.

Oborinske vode sa svih javnih prometnih povrSina i parkiraliSta prihvacéat ¢e se ulicnim kanalima
oborinske vode. Prije ispustanja potrebno ih je ftretirati putem separatora ulja i masti s

13



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE VELIKI KARANTUN — UPU 15

taloznicom te nakon toga upustiti preko upojnih bunara u okolni teren ili more izvan zone
kupalista.

Vode s krovnih i pjeSackih povrSina moraju se odvesti u okolne zelene povrSine unutar
obuhvata svake zone na nacin da ne ugroze okolne gradevine i povrsine.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH | SPORTSKO -
REKREACIJSKIH POVRSINA

Clanak 31.

Unutar obuhvata plana zona do 100 metara od obalne linije koristi se kao zona uredene plaze
(R3) te zona parka, sporta i rekreacije (R2).

6.1. Uvjeti uredenja zone parka, sporta i rekreacije (R2)
Clanak 32.

To su hortikulturno uredene parkovne povrSina gdje se ostvaruje boravak na otvorenom, odmor
i rekreacija, oblikovane planski rasporedenom vegetacijom te sadrzajima za rekreaciju.

Unutar ovako definirane povrsine dozvoljeno je uredenje staza, Setnica, odmorista i postavljanje
elemenata parkovne i urbane opreme.

Funkcionalno oblikovanje odreduju prirodne karakteristike prostora i kontaktne namjene. Unutar
ovih zona potrebno je u najveé¢oj mogucoj mjeri saCuvati postojeée visoko raslinje i zateCene
elemente u prostoru (suhozidi i sl.)

Clanak 33.

Unutar ovih povrSina moguce je smjestiti dje€ja igraliSta kao uredene i opremljene povrSine za
igru djece koje se grade prema posebnom projektu, a pozicioniraju se disperzno u prostoru.

Oprema koja se stavlja na igraliSta mora biti sigurna za koristenje od strane djece.

Sto vedi dio terena potrebno je izvesti kao prirodni, ali omoguéava se i postava umjetnih
podloga koje doprinose sigurnosti igre (guma i sl.). Ne dozvoljava se koriStenje betona ili asfalta
kao podloge.

Clanak 34.

U sklopu rekreacijskih povrSina ureduju se povrSine za male sportove i sadrzaje kao $to su
otvoreni bazeni, tenis, koSarka, rukomet, badminton, boc¢anje, odbojka na pijesku, muzicki
paviljon, i sli€no te pjeSacke i biciklistiCke staze.

Sportske terene potrebno je smjestiti u prostoru na prikladnim povrSinama i na nacin da se &to
manje intervenira u prirodni teren.

Clanak 35.

Unutar ove zone dozvoljena je izgradnja paviljonskih gradevina za sklanjanje ljudi (sjenice),
sanitarnih ¢vorova, spremista sportskih rekvizita i sl.
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Maksimalna izgradenost zone ovakvim gradevinama moze biti 1%. Maksimalna visina
gradevine iznosi 3m, a njegov maksimalni BRP iznosi 30 m®.

6.2. Uredena plaza (R3)
Clanak 36.

Sportsko-rekreacijska namjena R3 — Uredene plaze podrazumijevaju plaze u morskim zonama
maritimne rekreacije, na kojima se mogu graditi obale, obalni zidovi i suncalista, postavljati
naprave za rekreaciju, zabavu i privez rekreacijskih plovila, te obavljati i drugi sli¢ni radovi.

Obavezno je osiguranje prohodnosti javhog duZobalnog pojasa i uredenje Setnice u minimalnoj
Sirini 5 m.
Uredenje plaza provodi se minimalnim uévr§¢enjem postoje¢e obale radi zastite od utjecaja
mora, uredenjem Sljunkovitih povrSina, povrSina u pozadini plaze za boravak kupaca,
interpolacija manjih prostora boravka korisnika, a sve u skladu s projektom uredenja zone
kupalista.

Duz prostora kupalidta potrebno je postaviti tuSeve, kabine za presvlagenje i sanitarne ¢vorove
sukladno vazecim standardima.

Pristup do mora potrebno je osigurati i za osobe smanjene pokretljivosti sukladno vazecim
propisima.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 37.

Na podru¢ju obuhvata ovog plana nema zasti¢enih dijelova prirode niti evidentiranih ili
zasti¢enih kulturno-povijesnih gradevina i cjelina.

Uvala Sabusa, koja Cini Siri prostor iji dio je i uvala Kun€abok nalazi se u prostoru morskog
podrucja nacionalne eko mrezZe te su za nju definirane sljedeée mjere zastite koje proizlaze iz
Uredbe o proglasenju ekoloske mreze:
e 22 - kontrolirati ili ogranicCiti gradnju objekata i lu€ica na muljevitom i pjeskovitim
morskim obalama
e 23 — sprecavati nasipavanje i betoniranje obale
e 133 — ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip i ne unositi strane vrste i
genetski modificirane organizme
e 135 — sanirati oStecene dijelove morske obale gdje god je to moguce

U cilju o€uvanja krajobraznih vrijednosti treba planirati izgradnju koja nece narusiti fizionomiju
krajobraza.

Prilikom uredenja zelenih povrSina potrebno je Koristiti autohtone biljne vrste te saluvati
postojece zelenilo u najvecoj mogucoj mjeri,

Pri oblikovanju gradevina treba Kkoristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima
okolnog prostora.
PostojeCe suhozide i gromale pri realizaciji prostora, pogotovo hortikulturnog uredenja,

potrebno je maksimalno zadrzati i uklopiti kao elemente uredenja prostora. Isto vrijedi i za
postojeée kvalitetne stablaSice gdje se posebno istiCu nasadi maslina.
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Prije poCetka svakog zahvata, a u postupku ishodenja dozvola za gradenje, potrebno je
napraviti probna arheoloska istraZivanja prema uputama nadleZznog konzervatorskog odjela te
sukladno nalazima izvrsiti potrebne radnje.

Ukoliko se pri radovima gradenja i uredenja prostora primijete potencijalno vrijedni arheolo3Kki
nalazi, nalaza minerala i fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu kulturnu ili prirodnu vrijednost
potrebno je odmah obustaviti radove, poduzeti mjere zastite od unistenja, osteéenja ili krade i o
nalazu obavijestiti nadleZno tijelo koje ¢e poduzeti zakonom propisane radnje.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 38.

Otpad s podru¢ja obuhvata Plana potrebno je odvoziti u skladu s cjelovitim sustavom
gospodarenja otpadom kako je odredeno odlukama o postupanju s otpadom Opcine Kukljica.

Unutar podruéja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak samo komunalnog otpada koji treba
ukljuciti u sustav izdvojenog skupljanja korisnog otpada.

Prikupljanje komunalnog otpada organizirati ¢e se sa svih uredenih podruéja (ugostiteljsko-
turistiCke i sportsko-rekreacijske namjene).

Postavljenje spremnika za prikupljanje otpada na javnim povrSinama treba izvesti na nacin da
ne ometaju kolni i pjeSacki promet i da po moguénosti budu ogradeni zelenilom ili na prikladan
nacin uklopljeni u prostor.

Unutar zone obuhvata dozvoljava se i predvida formiranje jednog ili viSe reciklaznih otoka za
odvojeno prikupljanje reciklaznog otpada. Takve otoke potrebno je smjestiti na mjestima vece
frekvencije korisnika i prostor oko njih prikladno urediti.

9. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 39.

Mjere sanacije, o€uvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozZenih dijelova provodit ¢e se u
skladu s vazec¢im zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Unutar podruéja obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite Covjekova okoliSa.

Unutar podrucja obuhvata Plana ne moze se uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi
mogao izazvati posljedice u smislu prethodnog stavka ovoga ¢lanka.

Clanak 40.

Zastita zraka provodi se mjerama za spreCavanje i smanjivanje oneciScenja zraka. Nije
dozvoljeno prekoraCenje preporucene vrijednosti kakvoCe zraka niti ispuStanje u zrak
oneciS¢ujuce tvari u koli€ini i koncentraciji visoj od dopustene pozitivnim zakonskim propisima.

Clanak 41.

Tlo ¢ée se sacuvati racionalnim koriStenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograni¢avanja u
koristenju neizgradenih povrSina i izgradenosti parcela, a posebno zelenih povrSina, a time i
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ukupna kvaliteta prostora.

Planira se izgradnja mreZe odvodnje otpadnih voda te postupanje s otpadom u suglasju s
pozitivnim propisima i odredbama ovog Plana tako da se tlo ne oneciS¢uje neadekvatnom
odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada.

Zastita tla ostvarena je odabirom namjene povrSina i djelatnostima koje ne zagaduju tlo.
Osmisljavanjem neizgradenih i javnih zelenih i zaStitnih povrSina, saCuvat ¢e se tlo
neizgradenim, a time i ukupna kvaliteta prostora.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predvidenih gradevina mora se postovati nacelo o
zastiti okoliSa i svi pozitivni propisi.

Clanak 42.

Vode Ce se od oneciscenja oCuvati izgradnjom mreze odvodnje otpadnih voda sa sustavom za
prociS¢avanje te postupanjem s otpadom u suglasju sa zakonskom regulativom.

Zastita mora od oneciS¢enja provodi se primjenom sustava prociséavanja otpadnih voda
(fekalnih i oborinskih) do razine neskodljive za ispuStanje u more i okolno tlo u skladu s
pozitivhim propisima.

Clanak 43.

Sadrzaji na podrudju obuhvata Plana namjene su koja u normalnim okolnostima ne proizvodi
povecéanu razinu buke.

Promet, posebice tranzitni kao glavni uzrok buke u naseljenim mjestima, na ovom podrucju, u
klasi€nom smislu ne postoji. Promet se zaustavlja ha prometnicama koje prolaze zonom rubno
dok je glavnina zone organizirana kao pjeSacka zona.

Smijestajni objekti odmaknuti su od morske obale, na kojoj je za vrijeme turistiCke sezone
prisutna umjerena buka sa plaza i pratecih sadrzaja.

Clanak 44.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimaju¢i u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora
na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
sluaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrS8ava dvostrukom
konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, mora se predvidjeti hidrantska mreza. Potrebno
je osigurati potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara u skladu s odredbama posebnih propisa.

Prilikom projektiranja garaza potrebno je koristiti vaZzeée pozitivne hrvatske propise odnosno
priznata pravila tehniCke prakse.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila su kolne, kolno-pje$acke i pjeSacke povrsine.

Prilikom projektiranja objekata mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im pozitivnim
hrvatskim propisima i normama.
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Za zahtjevne gradevine izraditi prikaz predvidenih mjera zasStite od pozara iz kojeg ¢e biti
moguce ocijeniti isti.

9.6. MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA
Clanak 45.

Mijere zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti sastoje se od osnovnih i specifi¢nih mjera i
zahtjeva.

Osnovne mijere i zahtjevi zaStite i spaSavanja u najvecoj mjeri sadrzane su u nacelima i
mjerama planiranja prostora.

Specifitne mjere i zahtjevi zastite i spasavanja opéenito obuhvacaju:

- mjere Kkojima se osigurava zastiCenost gradevina, smanjuje njihova izloZzenost i
povredljivost od razaranja (odredivanjem visine gradevina, gustoce izgradenosti, zelenih
povrsina, udaljenosti izmedu gradevina i sli¢no),

- mjere koje omogucavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjestanje, spasSavanje, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

- mijere koje omogucavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

- mjere koje omoguéavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih
nepogoda i drugih incidentnih — izvanrednih dogadaja,

- mjere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u sluCaju osStec¢enja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sli¢no).

Zastita od elementarnih nepogoda
Clanak 46.

U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju uskladiti s posebnim propisima za VII. seizmi¢ku zonu prema MSK
ljestvici.

Za novu izgradnju propisane su najveCe dopustene visine gradevina i njihova najmanja
udaljenost od regulacijskog pravca Cime se osigurava zahtjev za minimalnu udaljenost
gradevina od ruba javne prometne povrsine (veci od h/2 pri €emu h oznaava visinu gradevine
u metrima).

Glavne kolne prometnice (kojima se ostvaruju veze na cestu D110 Muline — Ugljan - Tkon)
predvidene su kao glavni pravci evakuacije.

PovrSina parkiraliSta na ulazu u naselje naCelna je lokacija za postavljanje glavnog logistickog
centra u slu¢aju nesre¢e gdje je potrebno osigurati kritiénu infrastrukturu u slu€aju nesrece
(pitka voda, energetska infrastruktura, hitna medicinska pomoci sl.).

Zastita od ratnih opasnosti
Clanak 47.

Mijere zastite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih
djelovanja. Prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi sklonidta i drugi objekti za zaStitu (NN br. 2/91 i 74/93) skloniSta za zastitu
stanovnistva grade se u gradovima i naseljenim mjestima u kojima Zivi preko 2000 stanovnika,
pa prema tome na podrucju obuhvata UPU-a nema obaveze izgradnje sklonista. Sklanjanje ljudi
u slu€aju ratnih opasnosti osigurava se u zaklonima, prilagodavanjem podrumskih i drugih
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pogodnih prostorija te priviemenim izmjestanjem stanovnisStva, S$to se utvrduje posebnim
planovima sklanjanja i privremenog izmjeStanja stanovniStva u slu€aju neposredne ratne
opasnosti.

Ostale mjere zastite
Clanak 48.

Mijere zastite u sluaju katastrofe ili velike nesrece obuhvaéaju osiguravanje prikladnih zaklona
te omogucéavanje opskrbe vodom i energijom za vrieme uklanjanja posljedica nastalih
prirodnom ili tehni¢ko-tehnoloskom nesre¢om. Glavne kolne prometnice prema cesti D 110
Muline — Ugljan - Tkon predvidene su kao glavni pravci evakuacije. PovrSina parkiraliSta na
ulazu u naselje nacelna je lokacija za postavljanje glavnog logistiCkog centra u slu€aju nesreée
gdje je potrebno osigurati kriti¢nu infrastrukturu u slu¢aju nesre¢e (pitka voda, energetska
infrastruktura, hitna medicinska pomoc i sl.).

Sustav uzbunjivanja i obavjeScivanja stanovniStva na podruéju obuhvata UPU-a potrebno je
uspostaviti temeljem posebnih propisa. Nacelna lokacija sirene za uzbunjivanje stanovnistva je
na zgradi hotela. Ukoliko se dokaze da sirene na drugim lokacijama (unutar ili izvan obuhvata
UPU-a) osiguravaju funkciju uzbunjivanja stanovnistva na podruc¢ju obuhvata UPU-a ne treba
smjestavati dodatne sirene.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 49.

Provedba UPU-a primjenjuju se neposrednim provodenjem sukladno Odredbama za
provodenje.

Za provedbu UPU-a, osim ovih Odredbi, sluze i tekstualni i grafi¢ki dijelovi UPU-a, odredbe
Odluke PPUO Kukljica, odredbe Zakona o prostornom uredenju i gradniji, u mjeri i na nacin kako
je to predvideno Zakonom.

Podruéje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar zasti¢enog obalnog podru¢ja mora te se
koriStenje, uredenje i zaStita povrSina mora provoditi u skladu s odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradniji koje se odnose na gradnju unutar zasti¢éenog obalnog pojasa.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 50.

Planom se ne propisuje izrada detaljnih planova uredenja.

19






